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Eigenschaften

•	 geeignet für Spritzguss und Extrusion
•	 hochschlagzäh
•	 extrem chemikalienbeständig
•	 flammwidrig
•	 formaldehydfrei
•	 mechanisch hoch belastbar
•	 geringe Wasseraufnahme
•	 aussergewöhnlich abriebfest
•	 elastisch und zäh

•	 hydrolyseresistent
•	 lasermarkierbar, verschweissbar und bedruckbar
•	 sehr gute Gleit- und Reibeigenschaften
•	 lässt sich auf bestehenden POM-Werkzeugen verarbeiten
•	 ähnliches Schwindungsverhalten wie POM
•	 Steifigkeit, Schlagzähigkeit und Dimensionsstabilität ähnlich POM
•	 Öl- und Kraftstoffbeständig
•	 gute Barrierewirkung
•	 spannungsrissbeständig

Das Polyketon (PK) unseres Partners HYOSUNG ist ein teilkristallines 

Polymer, bestehend aus Ethylen, Propylen und Kohlenmonoxid.

Das POKETONE ergänzt mit vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten 

die Liga der technischen Thermoplaste. 

Vorteile gegenüber POM

•	 frei von Formaldehyd
•	 geringe Dichte, damit weniger Materialeinsatz nötig = ca. 14% Kostenreduzierung!ca. 14% Kostenreduzierung!
•	 schnellere Entformung, dadurch kürzere Zykluszeiten = Einsparpotential bis zu 43%!Einsparpotential bis zu 43%!
•	 umfangreiche Lebensmittelkontaktzulassungen vorhanden
•	 diverse Trinkwasserzulassungen
•	 Medizinzulassung USP Class VI
•	 säurebeständig
•	 sterilisierbar
•	 heisswasserbeständiger
•	 verschleiß- /abriebfester und deutlich geräuschärmer
•	 flammgeschützte Varianten möglich
•	 bessere Rückstelleigenschaften
•	 10-fach höhere Reissfestigkeit



Nr.Nr.

Gewicht (g)Gewicht (g)
DurchschnittDurchschnitt

Zykluszeit(en)Zykluszeit(en)
DurchschnittDurchschnitt

POMPOM PKPK ReduzierungReduzierung
GewichtGewicht POMPOM PKPK ReduzierungReduzierung

ZykluszeitZykluszeit

Gear 1 5.5 4.9 11 %11 % 40 33 18 %18 %

Gear 2 6.5 5.6 14 %14 % 43 33 23 %23 %

Gear 3 6.3 5.7 10 %10 % 60 34 43 %43 %

Gear 4 5.2 4.7 10 %10 % 50 32 36 %36 %

TOP Anwendungen

•	 Zahnräder und Getriebe
•	 Gleitlager
•	 Wasserarmaturen
•	 elektrische Steckverbinder
•	 Spielzeug
•	 Halbzeuge
•	 Hydraulikdichtungen

•	 Wasserpumpenkomponenten
•	 Kosmetikverpackung
•	 Lebensmittel Förderketten und Transportbänder
•	 Rollen und Räder
•	 Pumpzerstäuber und Aerosolventile
•	 Öl- und Gasförderanlagen
•	 Kfz Kraftstoffsysteme

Umweltfreundlicher gegenüber POM

*     andere ETP Daten basieren auf den Eco-Profil-Daten von www.plasticseurope.org
**   PK Daten basieren auf der Korea LCI-Datenbank und der Ecoinvent-Datenbank St
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TEKUMA Kunststoff GmbH, Röntgenstr. 2, 21465 Reinbek     Telefon +49 40 727702-0     Telefax+49 40 7228969     info@tekuma.de     www.tekuma.de

Teilegewicht und Zykluszeit: ATM 

•	 Gewichtsreduzierung bis zu 14% im Vergleich zu POM (PK 1.24 vs. POM 1.41)
•	 Zykluszeitreduzierung von 18-43% im Vergleich zu POM


