...for your profit!

PROMYDE
FLX40 D43 T

FLEXIBILITAT UND ZAHIGKEIT
FUR DYNAMISCHE ANWENDUNGEN

Die PROMYDE® FLX Serie sind Blockcopolymere und Com-
pounds, die die Zihigkeit von Polyamiden mit der Elastizitit
von Polyethern kombinieren - fiir Materialien mit auBergewdhn-
licher Flexibilitdt, Widerstandsfihigkeit und Schlagzihigkeit.

Promyde FLX40 D43
Shore D 43 / Shore A 92

Die Balance aus Flexibilitat

Diese elastomeren Polyamide behalten ihre Leistungsfahigkeit
selbst bei niedrigen Temperaturen und bieten gleichzsitig

geringes Gewicht und hervorragende chemische Bestindigkeit — und Festigkeit.
- deutlich (iberlegen gegeniiber konventionellen Elastomeren,

IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK

ONBORNONN®

HERAUSRAGENDE HOHE BESTE CHEMISCHE LEICHTGEWICHT ERMUDUNGS-
ELASTIZITAT SCHLAGZAHIGKEIT BESTANDIGKEIT BESTANDIG
Sehr flexibel mit exzellentem Bleibt zdh und widerstands- Uberlegene Bestindigkeit Geringe Dichte fir Ausgezeichnete Dauerfestigkeit
Rickstellvermogen - auch fahig - selbst unter dynami- gegeniiber Olen, Fetten und Gewichtsreduktion in jeder unter zyklischer und
bei tiefen Temperaturen, schen Belastungen, Kohlenwasserstoffen, Anwendung, wiederholter Belastung,

TECHNISCHE DATEN — PROMYDE FLX40 D43

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN (trocken)*

WAS IST PEBA?

PEBA (Polyether-Block-Amid) ist ein thermoplastisches Elastomer (TPE-A).

Es besteht aus harten Polyamid-Blocksegmenten und weichen Polyether- Zugmoadul 100 MPa IS0 527-1/-2
Segmenten. Diese einzigartige Struktur vereint die Zahigkeit und chemische Zuglestigkeit 25 MPa IS0 527-1/-2
Bestandigkeit von Polyamiden mit der Elastizitat und dem Riickstellvermégen Bruchdehnung » 500 o, |80 537-1/=2
von Elastomeren, :
Biegemadul 0 MPa IS0 178
0 Thermoplastisch verarbeitbar: Spritzguss, Extrusion, Co-Extrusion Biegefestigheit 5 MPa 150 178
@ Hohe Flexibilitiit auch bei sehr niedrigen Temperaturen Shore D Hirte 43 - ISC 868
ﬂ Sehr gute dynamische Eigenschaften und Rickstellkriifte Shore A Hirte 92 = 1SO 868
Dichte (23 °C) 1,02 gfom?® ISC 1183

@ Niedrige Dichte im Vergleich zu TRU

@ Hervorragende VerschleiB- und Abriebfestigheit HESMSGHE BIGENSCHRETEN

Schmelzt tur (DSC] 140 - 150 c 15O 3146
@ Breites Hiirte- und Flexibilititsspektrum il e
HOT (0.45 MPa) - < 15O 75-1/-2
HDT (1.8 MPa) - < SO 75-1/-2
TYPISCHE ANWENDUNGEN PEBA - UBERLEGEN GEGENUBER TPU
. PEBA (PROMYDE FLX40 D43) TPU (typisch)
Elastizitiit Hahere Flexibilitat — bessere Formstabilitét Gute Flexibilitit - kann dber Zeit
nach wiederholter Verformung Form verlieren
Tieftemperatur- Behalt Flexibilitit auch bei sehr Wird bei Kalte steifer
Sport & Freizeit Schiduche & Kabel- & wverhalten niedrigen Temperaturen (bis -60 *C)
Feltingen Drehtionerantekng Gewicht Geringere Dichte (1,01-1,08 g/em’) Héhere Dichte (1,10-1,25 glem?)
Riickstellvermdgen Hohere Rickstellkrifte / Energie-Riickiuhr Moderates Riickstellvermégen
Ermiidungs- Uberlegene Daverfestigkeit unter Kann schneller ermiiden unter
bestindigkeit zyklischer Belastung wiedarholtern Stress
Fouchtighkeits- Weniger hygroskopisch - geringere Mehr hygroskepisch - nimmt
Medizintechnik Preumatik & Leichtbau & aufnahme Wasserauinahme mehr Wasser auf
Ventile Strukturteile Chemische Sehr gute Bestiindigkeit gegen Ole, Abhlingig vom TPU-Typ
= Bestindigkeit Fette und Kohlenwasserstoffe
EIN MATERIAL. VIELE MOGLICHKEITEN.
PROMYDE FLX40 D43 - THERMOPLASTISCH. NACHHALTIG. ZUKUNFTSFAHIG.
DIE SMARTE WAHL FUR HOCHSTE LEISTUNGSANFORDERUNGEN. Recyclingfahig und kompatibel mit modernon

- - . e " g Verarbeitungsprozessen.
Wenn Flexibilitidt, Zahigkeit und Besténdigkeit entscheidend sind. i
“Werte basigren auf imemaen Daten und typischan Mezsergebnicsen,
Technische Anderungen vorbehalten




