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Mehr als 45 Jahre Erfahrung im Vertrieb
von technischen Kunststoffen bedeuten
eine erfolgreiche Basis,

Ihren Wiinschen gerecht zu werden.

TEKUMA Kunststoff GmbH — Portfolio

DISTRIBUTION HANDEL COMPOUNDS

Markennamen Sonderposten Eigenmarken
nische Thermoplaste ein breites Sortiment
mit mehr als 700 verschiedenen techni-
schen Kunststoffen in allen Qualitats- und Durch weltweiten Einkauf und unsere
Preisgruppen sowie eine Vielzahl an Distributionsrechte sind wir in der Lage,
Spezialkunststoffen, mit aktuell geforder- Ihnen Markenqualitaten zu attraktiven
ten Zertifikaten und Freigaben. Preisen zu liefern.

Die TEKUMA Kunststoff GmbH ist ein
inhabergefiihrtes Familienunternehmen
und gehort mit 21 qualifizierten und
engagierten Mitarbeitern zu den namhaf-
testen Rohstofflieferanten fir technische
Kunststoffe in Deutschland.

Unser Firmensitz befindet sich in Reinbek
bei Hamburg. Wir pflegen den Kontakt zu
unseren Kunden und setzen uns mit person-
lichem Engagement flr Ihre Wiinsche ein.
Zu unseren Leistungen gehoren vorran-
gig die Distribution, der Handel sowie die
Compoundierung.

Wir bieten Ihnen als Ihr Spezialist fir tech-



Produktionsanlage unseres Partners

Hyosung Chemical Corporation

Unsere Partner

KPAC
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— Engineering Plastics
KEPITAL POM STAREX ABS, ASA, PSFR R-PP Compounds
MAXIMID Polyarylamid (PARA+GF) INFINO PC, PBT, PC/ABS, PC/PET u.w.

\v: GS Caltex
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HI-PRENE PP Compounds

sereDi

Technische Compounds PROMYDE PA6, PA66 und
High Performance Polyamid
RECOMYDE PA6-R und PA66-R
OLEXENE PP Compounds
PROXYLENE PBT, PET, PBT/PET
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NIRETAN PA6 und PA66
NIPLENE PP Compounds KOSTIL SAN
NIBLEND PC/ABS SINKRAL ABS
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POKETONE Polyketone (PK) Woodcompound  BIO PP + o
TOPILENE PP Wood Fiber (20 - 50%) * e




Anwendungstechnik:

Wir konnen in unserem Labor Farbmessungen vornehmen,
FT-IR Spektralanalysen sowie DSC- und TG-Analysen
durchfiihren.

Als Hersteller bieten wir malRgeschneiderte Compounds in unterschiedlichen Qualitaten
gemaf Kundenvorgaben.

Die Anwendungstechnik bildet eine wichtige Schnittstelle in der Zusammenarbeit mit
unseren Kunden. Wir sind hier hervorragend aufgestellt und bieten lhnen professionelle
Beratung und Support von der Materialauswahl bis hin zur Bemusterung bei Ihnen vor Ort.

ColorLite FarbmefRgerat sph900

Farbbeurteilung

Radwag FeuchtemeRgerat

Restfeuchtebestimmung

Bruker FTIR
Bestimmen der Rohware

Bild: Bruker Optik GmbH



ZwickRoell Z010
Universalpriifungsmaschine

Zug-, Druck-, Biegeversuche

NETZSCH Polyma DSC 214

Differentialkalorimeter zur

Polymercharakterisierung

Gottfert mi2.2
Schmelzindex Priifgerét

fuir FlieRfahigkeitsmessung

NETZSCH Tarsus TG209

Thermogravimetrie



Zentrallager in Fulda

Logistik

Ohne eine funktionierende Logistik sind
Sie als Kunden unzufrieden — doch nicht
bei uns. Eine leistungsstarke Logistik mit
kurzen Lieferzeiten ist uns ebenso wichtig
wie die einwandfreie Qualitat unserer
Produkte.

Unser Zentrallager befindet sich in Fulda.

Dank unserer langjahrigen Erfahrung
konnten wir in den letzten Jahren eine
deutschlandweite, flachendeckend eng
vernetzte Logistik aufbauen: Uber unsere
Lager- und Speditionspartner sind wir so
immer dort prasent wo Sie uns bendtigen
und sorgen daftr, dass Ihre Waren pinkt-
lich angeliefert werden.

Diese Zuverlassigkeit konnen wir gewahr-
leisten, da wir mit Speditionspartnern
zusammenarbeiten, welche professionelle
Cargo-Systeme vorweisen.

So konnen wir lhnen Inlandslieferungen
innerhalb 48 Stunden anbieten. Auch ein
Next-Day-Service ist moglich.

Schweiz

Unser Lagerbestand, der im Durchschnitt
aus 1.900 Tonnen technischen Thermo-
plasten besteht, garantiert die schnelle
und zuverlassige Lieferung und Zustellung
Ihrer Produkte.

Service und Qualitat

Schnell, flexibel und zuverlassig sein, das
behaupten viele von sich. Bei uns kdnnen
Sie kurze Entscheidungswege, schnelle
Reaktionsgeschwindigkeiten und Flexibi-
litat hinsichtlich der Preisgestaltung und
Lieferbereitschaft taglich erleben.

Wir praktizieren Partnerschaft und setzen
alles daran, lhre Wiinsche umzusetzen.
Dies gelingt uns besonders durch unsere
langjahrige enge Zusammenarbeit mit
namhaften Produzenten.

Qualitatsversprechen

TEKUMA arbeitet seit 1994 nach den
Richtlinien der DIN EN ISO 9001, inzwi-
schen nach der DIN EN ISO 9001: 2015.
In unserem QM-Handbuch beschreiben

Reinbek
TEKUMA Kunststoff GmbH
Berlin :
Lager Polen
Deutschland
Niederlande Deutschianc
Drolshagen
. 0 Lager Fulda Glauchau
elgien Zeotrallages Lager
Hradec Krdlové
Lager
Tschechien
Stuttgart . Slowakei
Frankreich Lager Weiten
IR Langweid-Foret gl
Lager
Usterreich
Ungarn

italien

wir die Qualitatspolitik, mit der wir die
vollstandige Zufriedenheit unserer Kunden
erreichen wollen. Die Anwendung ge-
wabhrleistet, dass alle organisatorischen
und kaufmannischen Tatigkeiten geplant,
gesteuert, Uberwacht und die vertraglich
vereinbarten Anforderungen erftillt werden.

Wir kbnnen stets eine hohe Kundenzu-
friedenheit bieten.

Dies lasst sich nur durch eine sehr gute
Zusammenarbeit unserer qualifizierten
und motivierten Mitarbeiter und unserer
Kunden realisieren — darauf sind wir stolz.




Timisoara
Lager

Lyaskovets
Lager

Unternehmensrichtlinien

Kundenorientiert handeln

Wir praktizieren Partnerschaft mit unseren
Kunden. Das bedeutet:

1. Auf Kundenwiinsche schnell
und flexibel zu reagieren

2. Durch qualitativ hochwertige Produkte
und innovative Losungen zu Uberzeugen

3. Uns fir die Qualitat unserer eigenen
Arbeit und die Qualitat des Gesamt-
prozesses verantwortlich zu fihlen

4. Personliches Engagement und
permanente Weiterentwicklung als
selbstverstandlich anzusehen

Erfolgreich wirtschaften

Wir wollen kostenbewusst handeln

und erfolgreich wirtschaften, um den Erfolg
des Unternehmens langfristig

zu gewahrleisten. So konnen wir Arbeits-
platze sichern, bzw. neu schaffen. Durch
kontinuierliche Investition in qualifizierte
Mitarbeiter wollen wir dem Wettbewerb

ein Stuck voraus sein. Unsere strategische
Planung ist auf die Erhohung des Unterneh-
menswertes und auf betriebswirtschaftli-
chen Erfolg ausgerichtet, so dass wir unse-
re Aktivitaten im mittelstéandischen Bereich
permanent starken und ausbauen.

Miteinander arbeiten

Positives Denken und kooperativer Fiih-
rungsstil sind die Basis flir unser konstruk-
tives Miteinander. Wir arbeiten im Team
offen miteinander und schaffen durch
ehrlichen Austausch mehr Transparenz
und Eigenverantwortung. Dabei soll der
aktuelle Informationsfluss — bei Bedarf
auch Uber Geschéftsbereichsgrenzen hin-
weg — jederzeit sichergestellt werden.

Mensch und Umwelt schiitzen

Wir handeln — jetzt und in Zukunft — ver-
antwortlich zum Schutz von Mensch und
Umwelt. Auch in Zukunft werden wir ein
kompetenter und zuverlassiger Partner sein,
mit dem Sie attraktive Geschéafte machen
konnen, um erfolgreich am Markt zu agieren.

KURZPORTRAT

Unternehmen

inhabergefiihrtes Familienunternehmen

Firmensitz: Reinbek bei Hamburg

Griindungsjahr: 1981

21 Mitarbeiter

liber 700 Kunststoffqualitdten im Portfolio

26,1 Mio. Euro Umsatz

Logistik

Zentrallager in Fulda

Sonderlager fiir Kunden

Flachendeckend eng vernetzte Logistik

Kontinuierlich Gberwachte Lagerbesténde

Durchschnittlicher Lagerbestand 1.900 to

Speditionspartner mit eigenem Cargo-System

Inlandslieferungen innerhalb von 48 Stunden
(Next-Day-Service moglich)

Weltweite Transporte




10




11

Sonderposten An- & Verkauf

Haben Sie Kunststoffgranulate auf Lager, die Sie
nicht mehr benotigen — se1 es durch Projektanderungen,
Auftragsriickgange oder Sortimentsanpassungen?

Wir unterstiitzen Sie dabei, diese Bestande effizient
und werthaltig zu vermarkten.

Unser Service fiir Sie
Wir helfen Thnen, nicht mehr benétigte Materialien unkompliziert und zu fairen Konditionen zu verkaufen.
So schaffen Sie Platz im Lager und erzielen gleichzeitig einen wirtschaftlichen Vorteil.

Was Sie erwarten konnen

+  Vermarktung von Bestanden ab 1.000 kg
Komplette Gebinde (S&cke, Oktabins, Big Bags etc.)
Individuelle Einschatzung auf Basis lhres Zielpreises
Schnelle und transparente Abwicklung

lhre Vorteile
Zeit- und Ressourcenschonung durch unsere Marktkenntnis
Zugang zu einem grolen Abnehmernetzwerk
Direkter Ansprechpartner und personliche Betreuung
Unterstitzung bei Logistik und Transport

Hier scannen und
Anfrage abschicken.
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TEKU-Compounds

... for your profit!
POLYMER GRADE MFR EIGENSCHAFTEN
PA6 Typware mittelviskos TEKUMID B H9 142 275°C/5kg  wéarmestabilisiert
TEKUMID BH9 N 142 275°C/5kg  warmestabilisiert, nukleiert
TEKUMID BH9 TS warmestabilisiert, trockenschlagzah
TEKUMID B H9 GF3 77 275°C/5kg  15% glasfaserverstarkt, warmestabilisiert
TEKUMID B H9 GF5 57 275°C/5kg  25% glasfaserverstarkt, warmestabilisiert
TEKUMID B H9 GF6 54 275°C/5kg  30% glasfaserverstarkt, warmestabilisiert
TEKUMID B H9 GF7 53 275°C/5kg  35% glasfaserverstarkt, warmestabilisiert
TEKUMID B H9 GF10 52 275°C/5kg  50% glasfaserverstarkt, warmestabilisiert
TEKUMID B H9 GF3 HS 67 275°C/5kg  15% glasfaserverstarkt, warmestabilisiert, schlagzéh
TEKUMID B H9 GF6 HS 50 275°C/5kg  30% glasfaserverstarkt, warmestabilisiert, schlagzah
TEKUMID B H9 GK3 140 275°C/5kg  15% glaskugelverstarkt, warmestabilisiert
TEKUMID B H9 GK6 125 275°C/5kg  30% glaskugelverstarkt, warmestabilisiert
TEKUMID 6 V unverstarkt, warmestabilisiert
TEKUMID 6 V G6 30% glasfaserverstarkt, warmestabilisiert
PA6 Sekundaqualitat TEKUMID 6 P/W 40 unverstarkt natur, pigmentiert
TEKUMID 6 P/MS 7 unverstarkt natur / schwarz
TEKUMID 6 P/MS-SZ unverstarkt, schlagzéh natur / schwarz
TEKUMID 6 D/IGF25 55 275°C/5kg  25% glasfaserverstarkt, schwarz
TEKUMID 6 D/IGF30 50 275°C/5kg  30% glasfaserverstarkt, schwarz
TEKUMID 6 D/IGF35 35% glasfaserverstarkt, schwarz
PA66 Typware mittelviskos TEKUMID A H9 unverstarkt, warmestabilisiert
TEKUMID A H9 GF3 15% glasfaserverstarkt, warmestabilisiert
TEKUMID A H9 GF6 30% glasfaserverstarkt, warmestabilisiert
TEKUMID A H9 GF7 35% glasfaserverstarkt, warmestabilisiert
TEKUMID A H9 GF10 50% glasfaserverstarkt, warmestabilisiert
PA66 Sekundaqualitat TEKUMID 66 OH/IGF30 30% glasfaserverstarkt, schwarz
TEKUMID 66 OH/IGF35 35% glasfaserverstarkt, schwarz
ABS TEKULAC SH/150 GF6 8 220°C/10kg  30% glasfaserverstarkt
TEKULAC SH/660 GF6 25 220°C/10kg niedrigviskos, 30% glasfaserverstarkt
TEKULAC MWC/GP22 20  220°C/10kg  Sekundaqualitat, schwarz
PARA TEKUAMID MK/6007 CF6 30% Kohlefasergehalt, Spritzguss, mittelviskos, leitfahig
TEKUAMID MK/6007 CF10 50% Kohlefasergehalt, Spritzguss, mittelviskos, leitfahig
TEKUAMID MK/6007 GF10 50% glasfaserverstarkt, Spritzguss, mittelviskos
PBT TEKUDUR PH/13 GF6 11 250°C/2,16kg  Typware 30% glasfaserverstarkt in diversen Farben
PC TEKULON 11R-VO 11 300°C/1,2kg  flammgeschiitzt V-0 bei 1,5mm
TEKULUN SH/1220 GF2 14 300°C/1,2kg  10% glasfaserverstarkt, flammgeschiitzt V-0 bei 1,5mm
PC/ABS Blend TEKUBLEND FR 1235 schwarz, MVR 12 cm?3/10min (260°C/5kg), flammgeschiitzt V-0 bei 1,5mm
PK TEKUTON PH/330 GF6 30% glasfaserverstarkt
TEKUTON C/M33FG6Y 30% glasfaserverstarkt, flammgeschiitzt, orange und schwarz, fiir Spritzguss
POM TEKUFORM TF20 8 g/10min  Typware, (190°C/2,16kg), 20% PTFE modifiziert
TEKUFORM KH/27 GF6 7 POM Copo, 30% glasfaserverstarkt
POM Homo 5P 13 warmestabil, low Vol.
POM Homo 1P 2 hochviskos, low Vol.

Auf Wunsch sind diverse Viskositaten, Additivierungen und Farbeinstellungen mdglich!

Auszug aus dem Portfolio, weitere Typen auf Anfrage. Alle Materialien entsprechen den folgenden Richtlinien/Verordnungen: EC 1907/2006 (REACH), 2011/65/EG (RoHS 3), Conflict Minerals Dodd-Frank Act (Sec. 1502).
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KPAC Engineering Plastics

KPAC

— Engineering Plastics
TYPE GRADE MFR EIGENSCHAFTEN
Standard hochviskos F10-01 3g/10min  Extrusion, Halbzeuge — FDA
F10-02 39/10min  Extrusion, Halbzeuge + Profile sowie Spritzguss — FDA
F10-03H 3g/10min  FM - 2800/MPa
Standard mittelviskos F20-03 9 g/10min erfiillt die Normen TL52476 und TL52636 — FDA
F25-03 13g/10min  FDA
F25-03H 13g/10min  10/2011 - FDA, FM - 2.800/MPa
Standard niedrigviskos F30-03 27 g/10min  FDA
F30-34 40 g/10min  verbesserte FlieRfahigkeit als F30-03
F40-03 52 g/10min  FDA
F40-34 659/10min  verbesserte FlieRfahigkeit als F40-03
tribologisch FL2020 59/10min  20% PTFE-modifiziert
FM2020 11 g/10min  MoS2-modifiziert < 4%ww
FG2020L 7 g/10min  20% glasfaserverstérkt, PTFE modifiziert, FM - 7.400MPa
CX-20 8g/10min  10% Calziumcarbonat modifiziert
NX-20 12 g/10min  spezialgeschmiert, gerauschminimierend
TS-22H 13 g/10min  silikonmodifiziert, niedriger Reibwert
TS-25H 24 g/10min  silikonmodifiziert, niedriger Reibwert
TX-11H 5g/10min  spezialgeschmiert, gerduschminimierend
TX-21 16 g/10min  spezialgeschmiert, gerduschminimierend
TX-31 30 g/10min  spezialgeschmiert, gerduschminimierend
WX-30 17 g/10min  mineralverstérkte Gleit-Reibtype, FM — 2.800MPa
schlagzah TE-21 11 g/10min  erhdht schlagzah, Charpy notched = 8 KJ/m?
TE-22 8 g/10min  erhoht schlagzéh, Charpy notched = 11 KJ/m?
TE-23 8 g/10min  erhoht schlagzéh, Charpy notched = 13 KJ/m?
TE-24 6 g/10min  erhoht schlagzah, Charpy notched = 18 KJ/m?
TE-33A 259/10min  erhdht schlagzéh, Charpy notched = 9 KJ/m?
ST-21 10 g/10min  reduzierte Belagsbildung, Emissionsarm, erhdht schlagzah, Charpy notched = 8,5 KJ/m?
ST-22 9,59/10min  reduzierte Belagsbildung, Emissionsarm, erh6ht schlagzah, Charpy notched = 11 KJ/m?
ST-23 9g/10min  reduzierte Belagsbildung, Emissionsarm, erhéht schlagzéh, Charpy notched = 13 KJ/m?
ST-24 6,59/10min  reduzierte Belagsbildung, Emissionsarm, erhéht schlagzah, Charpy notched = 18 KJ/m?
ST-25 6 g/10min  reduzierte Belagsbildung, Emissionsarm, erhéht schlagzah, Charpy notched = 22 KJ/m?
ST-30 19/10min  superschlagzéh, Charpy notched = 100 KJ/m?
ST-50 4.g/10min  superschlagzéh, Charpy notched = N.B
ST-70 6 g/10min  superschlagzéh, Charpy notched = N.B
verstarkt FB2025 8 g/10min  25% glaskugelverstarkt, FM - 3.500MPa
FB2030 19 g/10min  30% glaskugelverstérkt, FM — 4.000MPa
FG2010 11 g/10min  10% glasfaserverstéarkt, FM - 4.600MPa, schwarz
FG2025K 13 g/10min  10% glasfaserverstérkt, FM — 4.900MPa
FG2015 11 9g/10min  15% glasfaserverstérkt, FM — 5.200MPa
FG2020 8g/10min  20% glasfaserverstarkt, FM — 7.100MPa
FG2020L 7 9/10min  20% glasfaserverstarkt, PTFE modifiziert, FM — 7.400MPa
FG2025 7 9/10min  25% glasfaserverstarkt, FM — 9.000MPa
FG2030 6 g/10min  30% glasfaserverstarkt, FM — 9.1700MPa
FC2010 9g/10min  10% Carbonfaserverstarkt, leitfahig 1x10° Q, FM — 8.500MPa
FC2020H 5g/10min  20% Carbonfaserverstarkt, leitfahig 1x10* Q, FM — 15.500MPa
TC3010 20 g/10min  10% talkumverstérkt, FM — 4.200MPa
TC3020 59/10min  20% talkumverstéarkt
FT2020 159/10min  20% whiskerfaserverstarkt
emissionsreduziert F10-03H LOF 3g/10min  emissionsreduziert nach VDA 275 - 2ppm
F10-52H LOF 39/10min  UV- und witterungsstabilisiert, emissionsreduziert
F20-03 LOF 9g/10min  emissionsreduziert, nach VDA 275 - 2ppm, GS93016, DBL5410, TL52476 (VW50180)
F20-03M LOF 9 g/10min  emissionsarm nach VDA 275 < 2ppm — FDA, EU 10/2011
F20-52 LOF 10 g/10min  UV-und witterungsstabilisiert, emissionsreduziert

Auszug aus dem Portfolio, weitere Typen auf Anfrage. Alle Materialien entsprechen den folgenden Richtlinien/Verordnungen: EC 1907/2006 (REACH), 2011/65/EG (RoHS 3), Conflict Minerals Dodd-Frank Act (Sec. 1502).
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KPAC Engineering Plastics

KPAC

— Engineering Plastics

TYPE GRADE MFR EIGENSCHAFTEN
F25-03 LOF 13 g/10min  emissionsreduziert nach VDA 275 - 2ppm
F25-03H LOF 13 g/10min  emissionsreduziert
F25-03M LOF 13 g/10min  emissionsarm nach VDA 275 < 10ppm — FDA, EU 10/2011
F30-03 LOF 27 g/10min  emissionsreduziert nach VDA 275 - 2ppm, TL52476
F30-03M LOF 27 g/10min  emissionsarm nach VDA 275 < 10ppm - FDA, EU 10/2011
F30-52 LOF 28 g/10min  UV-und witterungsstabilisiert, emissionsreduziert
FG2020 LOF 89/10min  20% glasfaserverstéarkt, emissionsreduziert nach VDA 275 - 2ppm
FG2020L LOF 7 g/10min  20% glasfaserverstérkt, PTFE-modifiziert, emissionsreduziert nach VDA 275 - 3,5ppm
FG2025 LOF 7 g/10min  25% glasfaserverstérkt, emissionsreduziert nach VDA 275 - 2,5ppm
FL2010 LOF 8 g/10min  emissionsreduziert, PTFE-modifiziert 10%ww
FR-20H LOF 13 9/10min  heildieselbesténdig, emissionsreduziert
NX-20 LOF 13 g/10min  spezialgeschmiert, gerduschminimierend, emissionsreduziert
TE-22 LOF 9 g/10min  schlagzéh, Charpy notched = 10 KJ/m?, emissionsreduziert
TE-23 LOF 8g/10min  schlagzah, Charpy notched = 13 KJ/m?, emissionsreduziert
TE-24 LOF 6 g/10min  schlagzéh, Charpy notched = 15 KJ/m? emissionsreduziert
TX-11H LOF 59/10min  spezialgeschmiert, gerduschminimierend, emissionsreduziert
TX-21 LOF 16 g/10min  spezialgeschmiert, gerduschminimierend, emissionsreduziert
TX-31 LOF 30 g/10min  spezialgeschmiert, gerduschminimierend, emissionsreduziert
WX-30 LOF 17 g/10min  20% mineralverstérkte — Gleit-Reibtype, emissionsreduziert
Medizin MX20BT01 9 g/10min  USP Class VI, EU 10/2011, FDA, CFR etc.
MX30BTO01 27 g/10min  USP Class VI, EU 10/2011, FDA, CFR etc.
Spezialitaten ET-20A 19/10min  LeitruR, leitfahig, 1 x 10°Q
ET-20S 12g/10min  LeitruR, leitfahig, 1 x 103Q
FA-20 39/10min  kohlefaserverstarkt, leitfahig, 1 x 102 Q
FR-20H 13 g/10min  heiRdieselbestéandig, GS93016 (VW Kraftstoffbesténdigkeit)
ED-12 0g/10min  antistatisch, Extrusion 1 x 108 Q
F20-03 BKF 9g/10min  Lebensmittelzulassung, black colour
F20-03 BLW 9 g/10min  laserschweilbar, black colour
F25-63 13 g/10min  antistatisch, 1 x 10" Q
LX-30 27 g/10min  laserbeschriftbar, black colour
MB-S115 hochviskos ~ POM-Masterbatch, schwarz (Lebensmittelzulassung)
S315 (F) niedrigviskos ~ POM-Masterbatch, schwarz (Lebensmittelzulassung)
MD-20 13 g/10min  metalldetektierbar (Lebensmittelzulassung)
SC-22 Silikonmasterbatch
XD-20 12 g/10min  rontgendetektierbar (Lebensmittelzulassung)
UV-, witterungsstabil F20-51 10 g/10min  UV-und witterungsstabilisiert, schwarz
F20-51U 10 g/10min  UV-und witterungsstabilisiert, schwarz
F30-51 259/10min  UV-und witterungsstabilisiert, schwarz
F20-52 10 g/10min  UV-und witterungsstabilisiert, natur
F30-52 28 g/10min  UV- und witterungsstabilisiert, natur
POM Homo H100 2g/10min  sehr gute mechanische Eigenschaften, hoch Warmealterungsbesténdig
HL100 2g/10min  sehr gute gleit-reib Eigenschaften, gerduschminimierend
PARA MAXIMID 7550GF Polyarylamid 50% glasfaserverstarkt
PA6 KEPAMID 1915CFS 15% kohlefaserverstarkt, leitfahig, schlagzéh, hitzebestandig

Auszug aus dem Portfolio, weitere Typen auf Anfrage. Alle Materialien entsprechen den folgenden Richtlinien/Verordnungen: EC 1907/2006 (REACH), 2011/65/EG (RoHS 3), Conflict Minerals Dodd-Frank Act (Sec. 1502).
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LOTTE CHEMICAL

@ LOTTE CHEMICAL.

POLYMER GRADE MFR EIGENSCHAFTEN

STAREX ABS AS-0151BS 3 200°C/5kg  antistatisch, UV-stabilisiert, gute Chemikalienbesténdigkeit und vibrationsstabil
BF-0670T 24 220°C/10kg  hochglénzend, erhoht kratzfest
BF-0677HF 19 220°C/10kg  hochglanzend, erhoht kratzfest
BF-0950 13 220°C/10kg  hochgldnzend, erhoht kratzfest
GR-4010 7 220°C/10kg  10% glasfaserverstarkt
GR-4017 17 220°C/10kg  17% glasfaserverstarkt
GR-4020 5 220°C/10kg  20% glasfaserverstarkt
GR-4030 5 220°C/10kg  30% glasfaserverstarkt
HG-0760GP 4 200°C/5kg  hochglanzend, sehr gut flieBend
HG-0760AT 3 200°C/5kg  hochglénzend, antistatisch
HF-0660IW 33 220°C/10kg  sehr gut flieBend, schlagzéh
HF-0670 45 220°C/10kg  schnell flieBend
HF-0670U 45 220°C/10kg  schnell flieBend, UV-stabilisiert
HF-0680 5 200°C/5kg  extrem leichtflieRend
LH-0300 10 220°C/10kg  Spritzguss, matt, erhdhte Warmeformbesténdigkeit
LX-0971 17 220°C/10kg  Luminous, metallic-Effekt, z.B. silber, etc.
MP-0160R 1 200°C/5kg  galvanisierbar, leichtflieRend
MP-0670 2 200°C/5kg  galvanisierbar, leichtflieBend
MR-0500 3 220°C/10kg  USP Class VI, FDA, EU 10/2011, transparent, Gammastrahlen Sterilisation, gute Chemikalienresistenz
MR-0130 30 220°C/10kg  USP Class VI, FDA, EU 10/2011, opak, Gammastrahlen Sterilisation, sehr gute Chemikalienresistenz
NH-0825S 9 200°C/5kg  halogenfrei, UL94 V-2
NH-0927 3 200°C/5kg  halogenfrei, UL94 V-2
SD-0150W 2 200°C/5kg  Standard, gut flieBend
SD-0150U 1 200°C/5kg  gut flieBend, UV-stabilisiert
SL-0100 7 220°C/10kg  Extrusion, supermatt, gute Warmeformbesténdigkeit
SR-0310FM 20 220°C/10kg  hohe Warmeformbesténdigkeit, schnellflieRend, schlagzéh, UV-stabilisiert, galvanisierbar
SR-0300 13 220°C/10kg  hohe Warmeformbesténdigkeit, gut flieBend, schlagzah, UV-stabilisiert, Automotive-Grade
SR-0320K 9 220°C/10kg  hohe Warmeformbestandigkeit, gut flieBend, schlagzah, UV-stabilisiert, Automotive-Grade
SR-0320 7 220°C/10kg  hohe Warmeformbesténdigkeit, gut flieRend, schlagzéh, UV-stabilisiert, Automotive-Grade
SR-0320LlI hohe Warmeformbestandigkeit, gut flieBend, schlagzéh, emissionsreduziert
SR-0320LT 10 220°C/10kg  hohe Warmeformbestéandigkeit, gut flieRend, emissionsreduziert
SR-0330M 3 220°C/10kg  sehr hohe Warmeformbesténdigkeit UV-stabilisiert
SR-0340M 2 220°C/10kg  sehr hohe Warmeformbesténdigkeit UV-stabilisiert
SR-7300 16 250°C/10kg  sehr hohe Warmeformbestéandigkeit UV-stabilisiert
SV-0167 5 220°C/10kg  Extrusion, erhdhte Chemikalienbesténdigkeit, hdhere Schlagzéhigkeit
TX-0520K 22 220°C/10kg transparent, leichtflieBend, schlagzah, gute Chemikalienbesténdigkeit, FDA und EU 10/2011
TX-0520IM 22 220°C/10kg  blau getont, leichtflieBend, schlagzah, gute Chemikalienbesténdigkeit, FDA und EU 10/2011
TX-0510F 14 220°C/10kg leichtflieRend, schlagzah, NSF51
TX-0550K 27 220°C/10kg transparent, sehr leichtflieRend, schlagzéh
TX-0550AT transparent, schlagzéh, antistatisch
VE-0800H 3 200°C/5kg  UL94, ohne PBDE, V-0 bei 1,5mm
VE-0810 5 200°C/5kg  UL94, ohne PBDE, V-0 bei 1,5mm, schlagzéh
VE-0812 3 200°C/5kg  UL94, ohne PBDE, V-0 bei 1,5mm, UV-stabilisiert
VE-0815H 4 200°C/5kg  UL94 5VB, ohne PBDE, hohe Schlagz&higkeit
VE-0856 3 200°C/5kg  UL94, ohne PBDE, V-0 bei 1,5mm, UV- und witterungsstabil
VE-0856U 3 200°C/5kg  UL94, ohne PBDE, V-0 bei 1,5mm, erhoht UV- und witterungsstabil

Auszug aus dem Portfolio, weitere Typen auf Anfrage. Alle Materialien entsprechen den folgenden Richtlinien/Verordnungen: EC 1907/2006 (REACH), 2011/65/EG (RoHS 3), Conflict Minerals Dodd-Frank Act (Sec. 1502).
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@ LOTTE CHEMICAL.

POLYMER GRADE MFR EIGENSCHAFTEN
VE-0860 1 200°C/5kg ngLIj_s9:,,:rzr;itPEEBvl\)/E;:qffs:a;]L,eSSrtgr:éi5g\l/(zit|:)ei 2,5 mm, erhdht UV- und witterungsstabil, fiir Spritz-
VE-0860EX 12 220°C/10kg ;J;?]ﬂc::gst:lall);}::f)o?i;fsgrr:;,igsl\(lstbei 2,5-2,7 mm, erhoht UV- und witterungsstabil, fiir Extru-
WR-0790 erhéht UV-stabiles ABS
WR-0790HF erhoht UV-stabiles ABS, leichtflieRend
STAREX - ASA WR-9120J 26 220°C/10kg  extrem leichtflieBend
WR-9120 17 220°C/10kg  sehr leichtflieBend, schlagfest
WX-9120 16 220°C/10kg  sehr leichtflieBend, schlagfest, erhdht witterungsstabil
WR-9130 10 220°C/10kg leichtflieBend, hochschlagfest
WX-9130 3 220°C/10kg leichtflieRend, hochschlagfest, erh6ht witterungsstabil
WR-9300HF 12 220°C/10kg  gut flieBend, warmestabilisiert
WR-9330I 5 220°C/10kg  erhohte Warmeformbesténdigkeit, schlagfest
WX-9415H 4 220°C/10kg  15% glasfaserverstarkt, hohe Festigkeit und Warmebestandigkeit
WX-9750 4 220°C/10kg  Extrusionsqualitat, sehr hochschlagfest, erhoht witterungsstabil
WX-9300UV 10 220°C/10kg  erhohte Warmeformbesténdigkeit, erhoht witterungsstabil
WX-9310UV 6 220°C/10kg  erhdhte Warmeformbestandigkeit, erhdht witterungsstabil
WX-9700 9 220°C/10kg  Extrusionsqualitat, hochschlagfest, erhoht witterungsstabil
STAREX - PP VP-6020H bromiert, UL94 V-0 bei 1,5mm
VP-6220H bromiert, UL94 V-2 bei 1,5mm
VP-6240H bromiert, UL94 V-2 bei 2,5mm
VI-6121H PP-Copo 20% mineralfaserverstarkt, bromiert, UL-94 bis 5VA, UL94 V-0 bei 1,5mm
VP-6020N halogenfrei, geringe Rauchentwicklung, UL-94 bis 5VA, UL94 V-0 bei 1,5mm
VP-6020NL halogenfrei, geringe Rauchentwicklung, UL-94 bis 5VA, UL94 V-0 bei 1,5mm
VP-6020NS halogenfrei, geringe Rauchentwicklung, UL-94 bis 5VA, UL94 V-0 bei 1,5mm
VP-6220N halogenfrei, UL94 V-2 bei 1,5mm
VI-6220N halogenfrei, 20% glasfaserverstarkt, UL94 V-0 bei 0,8mm, geringe Rauchentwicklung
VI-6232N halogenfrei, 25% glasfaserverstarkt, UL94 V-2 bei 1,5mm
VI-6120N halogenfrei, 20% mineralfaserverstarkt, UL94 V-0 bei 1,5mm
STAREX - HIPS NH-1904 44 220°C/10kg  flammwidrig, V-0 bei 2,5mm, V-1 bei 1,5mm, halogenfrei
VE-1897 16 200°C/5kg  flammwidrig, V-0 bei 1,5mm /3,0mm, ohne PBDE
VS-1821 5 200°C/5kg  flammwidrig, ohne PBDE / HBCD-frei, GWT 960°C
INFINO - PC CF-3300HF 22 250°C/10kg  30% glasfaserverstérkt, gute Schlagzahigkeit
CF-3200HF 11 250°C/10kg  20% glasfaserverstéarkt, gute Schlagzahigkeit
EN-1052 19 250°C/10kg  UL94 V-0, halogenfrei, Vicat 140°C, gedeckte Farben
HN-3104 12 250°C/10kg  10% glasfaserverstarkt, UL94 V-0, halogenfrei, Vicat 135°C
HN-3203G 9 250°C/10kg  20% glasfaserverstarkt, UL94 V-0, halogenfrei, Vicat 149°C
ML-1010R USP Class VI, mittelviskos, EtO-Gas Sterilisation
ML-1020R USP Class VI, niedrigviskos, EtO-Gas Sterilisation
MR-1005 USP Class VI, mittelviskos, hoch schlagzah, Gammastrahlen Sterilisation
MR-1015 USP Class VI, mittelviskos, Gammastrahlen Sterilisation
MR-1020 USP Class VI, niedrigviskos, Gammastrahlen Sterilisation
SC-1060U 6 300°C/1,2kg  Extrusion, UV-stabilisiert
SC-1100(U)R 11 300°C/1,2kg leicht entformbar, UV-stabilisiert, FDA
SC-1102(U)R 11 300°C/1,2kg  leicht entformbar, UV-stabilisiert, FDA, blau geschont
SC-1220(U)R 22 300°C/1,2kg  leicht entformbar, UV-stabilisiert, FDA
SC-1280(U)R 28  300°C/1,2kg leicht entformbar, UV-stabilisiert
INFINO PC/ABS EF-1032 20 250°C/10kg  Extrusionstype, UL94 V-0, halogenfrei
LH-1049 geringer Glanzgrad, sehr leichtflieRend
LH-1069 geringer Glanzgrad, erhohte Warmeformbestéandigkeit
LX-1098 geringer Glanzgrad, erhohte Warmeformbestandigkeit

Auszug aus dem Portfolio, weitere Typen auf Anfrage. Alle Materialien entsprechen den folgenden Richtlinien/Verordnungen: EC 1907/2006 (REACH), 2011/65/EG (RoHS 3), Conflict Minerals Dodd-Frank Act (Sec. 1502).
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@ LOTTE CHEMICAL.

POLYMER GRADE MFR EIGENSCHAFTEN
NH-1001T 25 220°C/10kg  UL94 V-0 bei 2mm, halogenfrei
NH-1015V 30 220°C/10kg  UL94 5VB, halogenfrei, hochschlagfest
NH-1017D 46 220°C/10kg  UL94 5VB, halogenfrei, hochglanzend
NH-1034 40 220°C/10kg  UL94 5VB, halogenfrei, hitzestabilisiert
NH-1035 35 250°C/10kg  UL94 5VB, halogenfrei, hitzestabilisiert
NH-1037 20 250°C/10kg  UL94 V-0 bei 1,5mm, halogenfrei, hitzestabilisiert, hochschlagfest
WP-1041G 31 250°C/10kg  Galvano-optimierte Type
WP-1069 47 250°C/10kg  gute Schlag- und Kerbschlagzahigkeit, Vicat 120°C
WP-1089 47 250°C/10kg  sehr gute Schlag- und Kerbschlagzahigkeit, Vicat > 125°C
WP-1098 30 250°C/10kg  sehr matt, gute Schlag- und Kerbschlagzahigkeit, UV-stabilisiert, Vicat 126°C
WP-1100 40 250°C/10kg  10% glasfaserverstarkt
WP-1200 35 250°C/2,16kg  20% glasfaserverstarkt
o hohe Schlagzahigkeit auch im Tieftemperaturbereich, gute Warmeformbestandigkeit,
INFINO PC/PET AE-2030 32 250°C/10kg ausgezeichnete Chemikalienbestandigkeit, sehr gute Lackierbarkeit, hoher Oberflachenglanz
g R hohe Schlagzahigkeit auch im Tieftemperaturbereich, gute Warmeformbestandigkeit,
AE2130 2 260°C/5kg ausgezeichnete Chemikalienbestandigkeit, sehr gute Lackierbarkeit, hoher Oberflachenglanz
y R hohe Schlagzahigkeit auch im Tieftemperaturbereich, gute Warmeformbestandigkeit,
AE-2150 34 260°C/5kg ausgezeichnete Chemikalienbestandigkeit, sehr gute Lackierbarkeit, hoher Oberflachenglanz
R hohe Schlagzahigkeit auch im Tieftemperaturbereich, gute Warmeformbestandigkeit,
AE2230 % ALY ausgezeichnete Chemikalienbestandigkeit, sehr gute Lackierbarkeit, hoher Oberflichenglanz
INFINO PC/ASA WR-7000P 34 250°C/10kg  witterungsbesténdig, hohe Warmeformbesténdigkeit
WR-7390 32 250°C/10kg  witterungsbesténdig, hohe Warmeformbestandigkeit
WX-7010 30 250°C/10kg  erhoht witterungsbesténdig, schlagzéh, Grundtype Automobil
INFINO PCT (LED) TK-2046H 60 300°C/216kg Langzelt-ﬂHochtemperatur- und Lichtbestéandigkeit, 40% glasfaserverstarkt, LED-Reflektor,
HDT 260°C
g R Langzeit-Hochtemperatur- und Lichtbestandigkeit, 40% glasfaserverstarkt, LED-Reflektor,
TK-2046HM 20 300°C/1.2kg HDT 260°C, erhthte Rissfestigkeit
INFINO - PPA TK-4046H 5 330°C/5kg PA6 T/40% glasfaserverstarkt, hochhitzebestandig, HDT 240°C, hohe Lichtreflektion,
LED-Reflektoren
TK-6036H 50 330°C/2,16kg PA6 T/40% glasfaserverstarkt, hochhitzebesténdig, HDT 227°C, hohe Lichtreflektion,

LED-Reflektoren

Auszug aus dem Portfolio, weitere Typen auf Anfrage. Alle Materialien entsprechen den folgenden Richtlinien/Verordnungen: EC 1907/2006 (REACH), 2011/65/EG (RoHS 3), Conflict Minerals Dodd-Frank Act (Sec. 1502).
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POLYMER GRADE EIGENSCHAFTEN
PROMYDE PA6 B30 P unverstarkt, hitzestabilisiert, lubrifiziert und nukleiert, FDA
B30 P2 MI/ HI unverstarkt, hitzestabilisiert, lubrifiziert und nukleiert, schlagzéh / hochschlagzéh
B30 P2G... 15% - 50% glasfaserverstarkt
B30 P2G...UV 15% - 50% glasfaserverstarkt, UV stabilisiert
B30 P2G... U0 15% - 50% glasfaserverstarkt, flammgeschitzt (halogenfrei und frei von rotem Phosphor)
B30 P2 G... MI/ Hi 15% - 50% glasfaserverstarkt, schlagzéh / hochschlagzah
B30 P2 GFC... glasfaserverstarkt, Lebensmittelzulassung
B30 P2 GB... glaskugelverstéarkt
B30 P2 M40 40% mineralgefiillt, hitzestabilisiert
B300 P verbesserte FlieRfahigkeit, hitzestabilisiert, nukleiert und lubrifiziert
B300 P2G... verbesserte FlieRfahigkeit, 15% - 50% glasfaserverstarkt
B300 P2 G... U0 verbesserte FlieBfahigkeit, 15% - 50% glasfaserverstarkt, flammgeschiitzt (halogenfrei und frei von rotem Phosphor)
B300 P2 G... MI/ Hi verbesserte FlieRfahigkeit, 15% - 50% glasfaserverstarkt, schlagzah / hochschlagzah
B300 P2 G... HSA HR verbesserte FlieRfahigkeit, glasfaserverstérkt, hitzestabilisiert, erhohte Hydrolysebestandigkeit
B300 P2 GB... U0 verbesserte FlieRfahigkeit, glaskugelverstarkt, flammgeschiitzt (halogenfrei und frei von rotem Phosphor)
B300 P2 M40 verbesserte FlieRfahigkeit, 40% mineralgefiillt, hitzestabilisiert
B300 P2 NFC verbesserte FlieRfahigkeit, 15-30% naturfaserverstarkt, hitzestabilisiert
B40 LN lubrifiziert und nukleiert, hohe Viskositét fiir Extrusion
B40 P2 UO hohe Viskositat, flammgeschiitzt (halogenfrei), hitzestabilisiert
B730 P lubrifiziertes Copolyamid mit erhéhter Transparenz
PROMYDE PA66 A30P unverstarkt, hitzestabilisiert, lubrifiziert und nukleiert
A30P2UOT unverstarkt, hitzestabilisiert, flammgeschutzt (halogenfrei und frei von rotem Phosphor), erhchte Festigkeit
A30 P2 MI/HI unverstérkt, hitzestabilisiert, lubrifiziert und nukleiert, schlagzéh / hochschlagzéh
A30P2G... 15% - 50% glasfaserverstarkt
A30P2G...U0 15% - 50% glasfaserverstarkt, flammgeschitzt (halogenfrei und frei von rotem Phosphor)
A30 P2 G... MI/ Hi 15% - 50% glasfaserverstarkt, schlagzéh / hochschlagzah
A30 P2 GFC... glasfaserverstarkt, Lebensmittelzulassung

HIGH PERFORMANCE

POLYAMID

RECOMYDE PA6

RECOMYDE PA66

A30 P2 G... HSHR
AX30 G50

LC140P

LC30P

HAT2 G50

HT3 G30

B30 P3

B30 P3 MI/ HI
B30 P3 UO

B30 P3G...

B30 P3 G... MI/ HI

B30 P3 G30 U0 BLO1

B30 P3 GB...

B30 P4

B30 P4 MI/ HI
B30 P4 U0

B30 P4G...

B30 P4 G... MI/ HI

B30 P4 G30 U0 BLO1

B30 P4 GB...

A30 P3

A30 P3 MI/HI
A30P3G...

A30 P3 G... MI/ HI
A30 P4

A30 P4 MI/ HI
A30P4G...

A30 P4 G... MI/ HI

glasfaserverstérkt, hitzestabilisiert, hydrolysebestandig
spritzguss, 50% glasfaserverstarkt, hitzestabilisiert

PA12, hochviskos, hitzestabilisiert, Extrusionstype

PA612, spritzguss, lubrifizert und nukleiert

spritzguss, 50% glasfaserverstarkt, hitzestabilisiert

spritzguss, 30% glasfaserverstérkt, hitzestabilisiert

Regranulat, unverstéarkt, schwarz und helle Farben

Regranulat, schlagzéh / hochschlagzéh, schwarz und helle Farben

Regranulat, unverstarkt, flammgeschiitzt (halogenfrei)

Regranulat, 15% - 60% glasfaserverstarkt, schwarz und helle Farben

Regranulat, glasfaserverstarkt, schlagzéh / hochschlagzéh, schwarz und helle Farben

Regranulat, 30% glasfaserverstéarkt, flammgeschiitzt, schwarz

Regranulat, glaskugelverstérkt, schwarz und helle Farben

Recyclinganteil min. 30%, unverstérkt, schwarz und helle Farben, ISCC+ zertifiziert

Recyclinganteil min. 30%, unverstarkt, schlagzéh / hochschlagzéh, schwarz und helle Farben, ISCC+ zertifiziert
Recyclinganteil min. 30%, unverstéarkt, flammgeschitzt (halogenfrei), ISCC+ zertifiziert

Recyclinganteil min. 30%, 15% - 60% glasfaserverstéarkt, schwarz und helle Farben, ISCC+ zertifiziert
Recyclinganteil min. 30%, glasfaserverstarkt, schlagzéh / hochschlagzéh, schwarz und helle Farben, ISCC+ zertifiziert
Recyclinganteil min. 30%, glasfaserverstarkt, flammgeschiitzt, schwarz

Recyclinganteil min. 30%, glaskugelverstéarkt, schwarz und helle Farben, ISCC+ zertifiziert

Regranulat, unverstéarkt, schwarz und helle Farben

Regranulat, schlagzéh / hochschlagzéh, schwarz und helle Farben

Regranulat, 15% - 60% glasfaserverstérkt, schwarz und helle Farben

Regranulat, glasfaserverstarkt, schlagzéh / hochschlagzah, schwarz und helle Farben

Recyclinganteil min. 30%, unverstarkt, schwarz und helle Farben, ISCC+ zertifiziert

Recyclinganteil min. 30%, schlagzéh / hochschlagzéh, schwarz und helle Farben, ISCC+ zertifiziert
Recyclinganteil min. 30%, 15% - 60% glasfaserverstarkt, schwarz und helle Farben, ISCC+ zertifiziert
Recyclinganteil min. 30%, glasfaserverstarkt, schlagzah / hochschlagzéh, schwarz und helle Farben, ISCC+ zertifiziert

Auszug aus dem Portfolio, weitere Typen auf Anfrage. Alle Materialien entsprechen den folgenden Richtlinien/Verordnungen: EC 1907/2006 (REACH), 2011/65/EG (RoHS 3), Conflict Minerals Dodd-Frank Act (Sec. 1502).
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r

NUREL

POLYMERS

POLYMER GRADE EIGENSCHAFTEN

PROXYLENE - PBT

unverstarkt B95 LN leichtflieBend, gute Verarbeitbarkeit, FDA und EU 10/2011
B95 P2 UO leichtflieBend, flammgeschiitzt, UL94 V-0, GWFI = 960°C, halogenfrei
B95P2 UOH leichtflieBend, flammgeschiitzt UL94 V-0, GWFI=960°C, verbesserte Schlagzahigkeit
B96 LN mittelviskos, gute Verarbeitbarkeit, FDA und EU 10/2011

leichtflieBend

mittelviskos

PROXYLENE - PBT/PET

PROXYLENE — PBT/ASA/PET

PROXYLENE — PET

OLEXENE PP — Homo

OLEXENE PP — Copo

OLEXENE PP - recycelt

INZEA Biopolymer

Auszug aus dem Portfolio, weitere Typen auf Anfrage. Alle Materialien entsprechen den folgenden Richtlinien/Verordnungen: EC 1907/2006 (REACH), 2011/65/EG (RoHS 3), Conflict Minerals Dodd-Frank Act (Sec. 1502).

B95 P2 G20 M10 BLO1
B95P2GB10 - 30
B95 P2 G10 - 50
B95P2G... U0
B95P2G...UOH
B95P2G... HR
B95 P2 GFC...
B95 P2 SF10

B95 P2 SF10 U0
B96 P2 GB10 - 30
B96 P2 G10 - 50
B96 P2 G... U0
B96 P2 G... UOH
B96 P2 G... HR
B96 P2 GFC...
B55 P2 G20 - 50
B55P2G... UV BLO1
B56 P2G...

B56S P2 G30 BLO1
A95 P2 G15 - 60
A95 P2 G... UD
A95P2G...UOH
A95 P2 G... MI
A95 P2 GFC...
PP10 T20 CA
PP10 T40 CA
PP20 T20 CA
PP20 T20

PP20 T30 CA
PP10 GB20 CA
PP10 G30 CA UV
PP10 G30 CA
PP10 G30

PP10 G40 CA
PP10 G45 CA
PP20 G30 CA
PP20 G30

PPC10 G10 CA
PPC10 G30 CA UV
PPC10 G40 CA
PPC20 G20 CA
PPC20 T20 HI
PPC20 T20 MI UV
PPR10G... CA
PPR10 T... CA

F38

F29 HT10

20% glasfaserverstarkt + 10% mineralverstarkt, schwarz

10% - 30% glaskugelverstarkt

10% - 50% glasfaserverstarkt

glasfaserverstérkt, flammgeschiitzt UL94 V-0, halogenfrei

glasfaserverstarkt, flammgeschiitzt UL94 V-0

glasfaserverstarkt, hydrolysebesténdig

glasfaserverstéarkt, Lebensmittelzulassung

10% Stahlfaser verstérkt, fir Anwendungen zur EMI Abschirmung, elektrisch leitfahig
10% Stahlfaser verstarkt, EMI Abschirmung, elektrisch leitfahig, flammgeschiitzt, halogenfrei
10% - 30% glaskugelverstarkt

10% - 50% glasfaserverstarkt

glasfaserverstérkt, flammgeschiitzt UL94 V-0, halogenfrei

glasfaserverstarkt, flammgeschiitzt UL94 V-0

glasfaserverstarkt, hydrolysebesténdig

glasfaserverstérkt, Lebensmittelzulassung

leichtflieBend, gute Verarbeitbarkeit, 20% -50% glasfaserverstarkt
leichtflieBend, glasfaserverstéarkt, uv-stabilisiert, Farbe: schwarz

mittelviskos, gute Verarbeitbarkeit, glasfaserverstarkt

Spritzgusstype, 30% glasfaserverstérkt, hervorragend dimensionsstabil, verzugsarm, Farbe: schwarz
leichtflieBend, 15% - 60% glasfaserverstarkt

leichtflieBend, glasfaserverstarkt, UL94 V-0, GWFI=960°C, halogenfrei
leichtflieBend, glasfaserverstarkt, UL94 V-0, GWFI=960°C

leichtflieBend, glasfaserverstarkt, schlagzéh

leichtflieBend, glasfaserverstarkt, Lebensmittelzulassung

20% Talkum verstéarkt, chemisch gekoppelt, hitzestabilisiert

40% Talkum verstéarkt, chemisch gekoppelt, hitzestabilisiert

leichtflieBend, 20% Talkum verstarkt, chemisch gekoppelt, hitzestabilisiert
leichtflieBend, 20% Talkum verstarkt, hitzestabilisiert

leichtflieBend, 30% Talkum verstarkt, chemisch gekoppelt, hitzestabilisiert

20% glaskugelverstarkt, chemisch gekoppelt, hitzestabilisiert

30% glasfaserverstarkt, chemisch gekoppelt, hitzestabilisiert, UV stabilisiert
30% glasfaserverstarkt, chemisch gekoppelt, hitzestabilisiert

30% glasfaserverstéarkt, hitzestabilisiert

40% glasfaserverstarkt, chemisch gekoppelt, hitzestabilisiert

45% glasfaserverstarkt, chemisch gekoppelt, hitzestabilisiert

leichtflieBend, 30% glasfaserverstérkt, chemisch gekoppelt, hitzestabilisiert
leichtflieBend, 30% glasfaserverstéarkt, hitzestabilisiert

10% glasfaserverstérkt, chemisch gekoppelt, hitzestabilisiert

30% glasfaserverstarkt, chemisch gekoppelt, hitzestabilisiert, UV stabilisiert
40% glasfaserverstarkt, chemisch gekoppelt, hitzestabilisiert

leichtflieBend, 20% glasfaserverstéarkt, chemisch gekoppelt, hitzestabilisiert
leichtflieBend, 20% Talkum verstarkt, hitzestabilisiert, hochschlagzéh
leichtflieBend, 20% Talkum verstarkt, hitzestabilisiert, UV stabilisiert, schlagzah
mittelviskos, 20-40% glasfaserverstarkt, chemisch gekoppelt, weill und schwarz
mittelviskos, 20% oder 40% Talkum verstéarkt, chemisch gekoppelt, weily

kompostierfahiges Bio-Polymer aus nachwachsenden Rohstoffen wie z.B. modifizierten PLA und Stérke
(OK Compost nach EN13432)

kompostierfahiges Bio-Polymer aus nachwachsenden Rohstoffen wie z.B. modifizierten PLA und Stérke
(OK Compost nach EN13432)
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GS Caltex Corporation

g: GS Caltex

POLYMER GRADE MFR EIGENSCHAFTEN
PP TV HI-PRENE HT41 10 g/10min  PP-Homo 10% Talkumgehalt
HI-PRENE HT41WGT 10 g/10min  PP-Homo 15% Talkumgehalt
HI-PRENE HT42 10 g/10min PP-Homo 20% Talkumgehalt
HI-PRENE HT44T 8g/10min  PP-Homo 40% Talkumgehalt
HI-PRENE HT44VE 13 g/10min  PP-Homo 40% Talkumgehalt
HI-PRENE HT51V 22 g/10min PP Homo, 10% glasfaserverstarkt, erfiillt DBL 5404.42
PP/PETV HI-PRENE MT42 10 g/10min  PP-Copo 20% Talkumgehalt, schlagzah
HI-PRENE MT62HS 27 g/10min  PP-Copo 20% Talkumgehalt, schlagzéh, leichtflieRend
PP-Copo bis 10% Mineralfasergehalt, chemisch gekoppelt, schlagzéh, dimensionssta-
PP/TPO HI-PRENE MM41DT 12 g/10min  bil, Dichte 0,95, ~ 10-15% Gewichtseinsparung, UV-stabil, emissionsarm (erfillt die VW
TL52388-D Norm), Automotive grade
HI-PRENE MM71T 30 g/10min  PP-Copo 15% Talkumgehalt, schlagzéh, Automotive Grade — Tiirverkleidung
HI-PRENE MR71 48 g/10min  PP-Copo 15% Talkumgehalt, schlagzéh, Automotive Grade — StoRfanger lackiert
HI-PRENE MR71S 48 g/10min  PP-Copo 15% Talkumgehalt, schlagzéh, kratzfest, Automotive Grade — StoRfénger unlackiert
HI-PRENE MT41DT 12 g/10min  12% Talkumgehalt, schlagzah, kratzfest, uv-stabil, Automotive Grade Interieur
HI-PRENE MT41VD 159/10min  15% Talkumgehalt, erh6ht schlagzah, kratzfest, uv-stabil, Automotive Grade Interieur
HI-PRENE MT41VG 12g/10min  10% Talkumgehalt, erhdht schlagzah, kratzfest, Automotive Grade Interieur
HI-PRENE MT63! 16 g/10min :DnI:—t(rluor[T)]Zr:tZ?tlzll(umgehalt, schlagzéh, kratzfest, niedrigviskos, Automotive Grade —
HI-PRENE MT63IV 16 g/10min  16% Talkumgehalt, schlagzéh, kratzfest, Automotive Grade Instrumententafel
HI-PRENE MT42HS 12 g/10min  PP-Copo 20% Talkumgehalt, schlagzah, Automotive Grade - Interieur Verkleidung
HI-PRENE MT52VE 22 g/10min f,,ﬁ:i?lfoonig:/;ELE“TTQEQSSQ;Eh(l\ia,zmrfnr?issmsarm' kratzfest, Automotive Grade -
PP Langglasfaser HI-PRENE HLG72 PP-Homo 20% glasfaserverstarkt
HI-PRENE HLG73 PP-Homo 30% glasfaserverstarkt
HI-PRENE HLG73BEG PP-Homo 30% glasfaserverstéarkt, schlagzah
HI-PRENE HLG74 PP-Homo 40% glasfaserverstarkt
HI-PRENE HLG75 PP-Homo 50% glasfaserverstarkt
HI-PRENE HLG76 PP-Homo 60% glasfaserverstarkt
PP Kurzglasfaser HI-PRENE HSG41 6 g/10min  PP-Homo 10% glasfaserverstarkt
HI-PRENE HSG42 5g/10min  PP-Homo 20% glasfaserverstarkt
HI-PRENE HSG43 59/10min  PP-Homo 30% glasfaserverstarkt
HI-PRENE HSG43HT 6 g/10min  PP-Homo 30% glasfaserverstarkt, warmestabil
HI-PRENE HSG44 2g/10min  PP-Homo 40% glasfaserverstarkt, auch geeignet fiir Extrusion
HI-PRENE HG42H 6 g/10min  PP-Homo 20% glasfaserverstarkt, erfiillt VW44045 PP9
HI-PRENE HG43H 4 g9/10min  PP-Homo, 30% glasfaserverstarkt, erfiillt VW44045 PP10

HI-PRENE RG43DM

PP-Homo, 30% glasfaserverstarkt, recycled PP, VW44045

Auszug aus dem Portfolio, weitere Typen auf Anfrage. Alle Materialien entsprechen den folgenden Richtlinien/Verordnungen: EC 1907/2006 (REACH), 2011/65/EG (RoHS 3), Conflict Minerals Dodd-Frank Act (Sec. 1502).
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Hyosung Chemical Corporation

&R HYOSUNG

POLYMER GRADE MFR EIGENSCHAFTEN
POKETONE hochviskos M710F 3g/10min  MP 197°C, Extrusion, Blasformen, FDA und EU 10/2011, USP Class VI
M730F 39/10min  MP 222°C, Extrusion, Blasformen, FDA und EU 10/2011, USP Class VI
M630F 6 g/10min  MP 222°C, Extrusion, FDA und EU 10/2011, USP Class VI, EN 71-3/ EN 71-9
M640A 6 g/10min ~ MP 235°C, erfiillt die Normen EU 10/2011, NSF61, EN 71-3/ EN 71-9
POKETONE mittelviskos M330F 60 g/10min  MP 222°C, FDA und EU 10/2011, USP Class VI
POKETONE niedrigviskos M130F 200 g/10min  MP 222°C, Standard unverstérkt, FDA und EU 10/2011, USP Class VI
POKETONE verstarkt, gefiillt M33AG3A 13 g/10min  15% glasfaserverstérkt
M33AG4A 20% glasfaserverstarkt
M93FG6A 46 g/10min  30% glasfaserverstarkt
M33AG7A 10 g/10min  35% glasfaserverstarkt
M33AG8A 12g/10min  40% glasfaserverstarkt
M33AM5U 9g9/10min  15% glasfaserverstarkt, 25% mineralgefiillt
POKETONE flammgeschiitzt M33AF2Y 34 g/10min  halogenfrei und frei von rotem Phosphor, V-0 bei 0,8mm, UL94
M33AG2Y 25g/10min  halogenfrei, 5% glasfaserverstarkt, V-0 bei 0,8mm, UL94
M93AG6F 40 g/10min  halogenfrei, 30% glasfaserverstarkt, V-0 bei 1,6mm
POKETONE Spezialitaten M33-R3A000 50 g/10min  PK+TPU, verschleillfest, gerauschminimierend
M33AR5A 159/10min  schlagzahmodifiziert
M63VX0A UV-stabilisiert
M33AS1A 60 g/10min  silikonmodifiziert
TOPILENE PP 1340 1,7 ¢/10min P!D—Copo, hochschlagzah, geglgnet fiir Automotive (StoRféanger, Spiegelgehause), Indus-
triepaletten / -boxen / -container
1440 4 g/10min PP-Copo, hochschlagzéh, geeignet fiir Automotive (StoRfanger, Spiegelgehéuse) elek-
¢ tronische Anwendungen (Waschmaschinen), Industriepaletten / -boxen / -container
PP-Copo, sehr gute Verarbeitbarkeit, hochschlagzah, geeignet fiir allgemeine Anwend-
J640 10 g/10min  ungen (Fahrzeugsaulen) elektronische Anwendungen (Waschmaschinen), Industriepal-
etten / -boxen
J640A 18g/10min  PP-Copo, leichtflieRend, schlagzah, fiir Automotive
PP-Copo, sehr gute Verarbeitbarkeit, kurze Zykluszeiten, hochschlagzah, antistatisch,
1642 10 @/10min geeignet fiir Automotive (StoRfénger, Spiegelgehause), elektronische Anwendungen
9 (Waschmaschinen), Industriepaletten / - boxen / - container, Haushaltswaren, FDA und EU
10/2011
J700 12 9/10min PP-Homo, gute Verarbeitbarkeit, hohe Festigkeit, geeignet fiir dinnwandige Artikel, elek-
9 tronische Anwendungen, Haushaltswaren, FDA und EU 10/2011
1800 23 g/10min PP-Homo, gute Verarbeitbarkeit, hohe Festigkeit, geeignet fiir dinnwandige Artikel, elek-
g tronische Anwendungen, Haushaltswaren, FDA und EU 10/2011
1800S 20 g/10min PP-Homo, gute Verarbeitbarkeit, hohe Festigkeit, gute Gleiteigenschaften, geeignet fir
9 medizinische Spritzen, elektronische Anwendungen, Haushaltswaren, FDA und EU 10/2011
PP-Homo, transparent, gute Verarbeitbarkeit, hochschlagzéh, ausgezeichneter Glanz,
J8o1 259/10min  geringer Verzug, geeignet fiir medizinische Spritzen, elektronische Anwendungen,
Haushaltswaren, FDA und EU 10/2011, USP Class VI
J801R 20g/10min  PP-Homo, isostatisch, langzeithitzestabil, FDA, UL=746B
PP-Copo, gute Verarbeitbarkeit, kurze Zykluszeiten, hochschlagzéh, geeignet fiir groBwan-
Jg42 45g/10min  dige Artikel (Container), elektronische Anwendungen (Waschmaschinen), Haushaltswaren,
FDA und EU 10/2011
PP-Copo, gute Verarbeitbarkeit, kurze Zykluszeiten, hochschlagzéh, geeignet fiir groBwan-
Jo45 53 g/10min  dige Artikel (Container), elektronische Anwendungen (Waschmaschinen), Haushaltswaren,
FDA und EU 10/2011
J740 25 6/10min PP-Copo, gute Verarbeitbarkeit, hohe Festigkeit, hochschlagzah, geeignet fiir groBwandige
g Artikel (Container), elektronische Anwendungen (Waschmaschinen)
025 PP-Copo Extrusion, HeiB3- und Kaltwasserzuleitungen, FuBbodenheizungen, Heizkorperlei-
R200P /1 Or;'nin tungen, Abwasserleitungen, Entwésserungsleitungen, landwirtschaftliche und chemische
g Versorgungsleitungen, FDA und EU 10/2011, KTW
g . % frei
R301 1,5 g/10min PP-Copo Extrusion, Blasformen, hoch transparent, Haze 30%, frei von Phthalaten und

Bisphenol-A, FDA und EU 10/2011

Auszug aus dem Portfolio, weitere Typen auf Anfrage. Alle Materialien entsprechen den folgenden Richtlinien/Verordnungen: EC 1907/2006 (REACH), 2011/65/EG (RoHS 3), Conflict Minerals Dodd-Frank Act (Sec. 1502).
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Hyosung Chemical Corporation

&R HYOSUNG

POLYMER GRADE MFR EIGENSCHAFTEN
. PP-Copo, gute Transparenz, sehr gute Verarbeitbarkeit, gute Hitzebestandigkeit, FDA und
TOPILENE PP R530 7 g/10min EU 10/2011, USP Class VI
) PP-Copo Extrusion, gute Transparenz, sehr gute Verarbeitbarkeit, gute Hitzebesténdigkeit,
RS30A 29/10min - ep ) und EU 10/2011, USP Class VI
R601 12 g/10min PP-Copo, hoch transparent, frei von Phthalaten, geeignet fiir Lebensmittelbehalter, mediz-
9 inische Spritzen, ISBM-Flaschen, Haushaltswaren, FDA und EU 10/2011
R701 20 g/10min PP-Copo, hoch transparent, frei von Phthalaten, geeignet fir Lebensmittelbehélter, mediz-
9 inische Spritzen, Haushaltswaren, FDA und EU 10/2011, USP Class VI
R80T 30 g/10min PP-Copo, hoch transparent, frei von Phthalaten geeignet fiir Lebensmittelbehélter, mediz-
9 inische Spritzen, Haushaltswaren, groBwandige Artikel, FDA und EU 10/2011
ROOT 45 9/10min PP-Copo, hoch transparent, frei von Phthalaten, geeignet fiir Lebensmittelbehélter, mediz-
9 inische Spritzen, Haushaltswaren, groBwandige Artikel, FDA und EU 10/2011
R1001 65 g/10min PP-Copo, hoch transparent, gute Verarbeitbarkeit, frei von Phthalaten, geeignet fiir Lebens-
9 mittelbehalter, Haushaltswaren, groRwandige Artikel, FDA und EU 10/2011
R1101 65 /10min PP-Copo, hoch transparent, gute Verarbeitbarkeit, frei von Phthalaten, geeignet fiir Lebens-
9 mittelbehélter, Haushaltswaren, groBwandige Artikel, FDA und EU 10/2011
R1207 100 g/10min PP-Copo, hoch transparent, gute Verarbeitbarkeit, frei von Phthalaten, geeignet fiir Lebens-

mittelbehélter, Haushaltswaren, groBwandige Artikel, FDA und EU 10/2011

Auszug aus dem Portfolio, weitere Typen auf Anfrage. Alle Materialien entsprechen den folgenden Richtlinien/Verordnungen: EC 1907/2006 (REACH), 2011/65/EG (RoHS 3), Conflict Minerals Dodd-Frank Act (Sec. 1502).
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Versalis
f‘:::-"
m versalis
POLYMER GRADE MFR EIGENSCHAFTEN
KOSTIL — SAN B 755 70g/10min  sehr gut flieBend, hohe Transparenz, Compounding Grade
B 366 30g/10min  gut flieBend, hohe Transparenz — Farben: natur, blaugeschont, wasserhell
B 366 2050
Balance BA75 ISCC+ zertifiziert mit 75% Bio-Naphta
B 266 18g/10min  Standard, hohe Transparenz — Farben: natur, blaugeschont
SINKRAL - ABS Extrusion C 442 6g/10min  auch Co-Extrusion und Spritzguss, hitzebesténdig
B 532/E 5g/10min  Standard, auch Co-Extrusion und Spritzguss, hochschlagzah, hitzebesténdig
C 333/M2 5g/10min  semi-matt, schlagzéh, hitzebestandig
B 732/E 4,5g/10min  Standard, auch Co-Extrusion und Spritzguss, sehr hochschlagzéh, hitzebestandig, leichter Glanz
B 432/E 4g/10min  Standard, auch Co-Extrusion und Spritzguss, hochschlagzéh, hitzebesténdig
B 432/E
Balance BCA65 ISCC+ zertifiziert mit 65% Bio-Naphta
SINKRAL — ABS Spritzguss L322 23g/10min  auch Compoundierung, hochglanzend, sehr gut flieRend, schlagzsh
L 322 Balance BA65 ISCC+ zertifiziert mit 65% Bio-Naphta
F 332 14g/10min  schnellflieRend, schlagzah, glanzend
g giisBa'ance ISCC+ zertifiziert mit 65% Bio-Naphta
E 332 10g/10min  gut flieBend, schlagzah, hitzebestédndig
C 442 6g/10min  auch Extrusion und Co-Extrusion, hohe Hitzebesténdigkeit, gut flieBend
SINKRAL — ABS Spezialtypen M 4 Modena 8g/10min  Extrusion und Co-Extrusion, matt, gute Oberflaichenbeschaffenheit
B 4 Venezia 6g/10min  Extrusion, Co-Extrusion und Spritzguss, gldnzend, mittelschlagzah, hohes E-Modul, hitzebesténdig
B 4 Milano 4g/10min Eztsrtl{a.sljzirglcgz-liiriusion und Spritzguss, gute Oberflachenbeschaffenheit, schlagzédh, warme-
B 9 Roma 5g/10min  Extrusion, hochschlagzah (Izod 48kJ/km?, ISO 180/1A)
ggAIZ(;ma Balance ISCC+ zertifiziert mit 65% Bio-Naphta
SK 102 7g9/10min  Extrusion, matt, gute Oberflachenbeschaffenheit, Flammschutz V-0 (1,6mm)
SK 112 7g9/10min  Extrusion, gldnzend, hochschlagzah, Flammschutz V-0 (1,6mm)
LD T 122 - 01 3-69/10min  Extrusion, hoch warmeformbesténdig (Vicat 108°C - 50 N-50°C/h)
LDT113 - 01 3-6g/10min  Extrusion, sehr hoch warmeformbesténdig (Vicat 112°C — 50 N-50°C/h)
L 3 Pharma 25g/10min  Spritzguss, USP Class VI, ISO 10993
PS (PCR) Revive RT 33010 8g/10min  HIPS mit 30% PCR, in RAL 7035 speziell fiir E&E Anwendungen
Revive PS Land 4,59/10min  75% recyceltes PS + 25% HIPS - geeignet fiir Extrusion, Thermoformen und Spritzguss

Auszug aus dem Portfolio, weitere Typen auf Anfrage. Alle Materialien entsprechen den folgenden Richtlinien/Verordnungen: EC 1907/2006 (REACH), 2011/65/EG (RoHS 3), Conflict Minerals Dodd-Frank Act (Sec. 1502).
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POLYMER GRADE ANWENDUNGEN EIGENSCHAFTEN
LCP Vicryst R830 E&E, Stecker 30% glasfaserverstarkt, UL94 V-0
Vicryst R832 E&E, Stecker 32% glasfaser- / mineralverstarkt, UL94 V-0, geringer Verzug, schnellflieBend
Vicryst R840 E&E, Stecker 40% glasfaser- / mineralverstéarkt, UL94 V-0, geringer Verzug
Vicrsyt R850 E&E, Stecker 50% glasfaser- / mineralverstéarkt, UL94 V-0, geringer Verzug
PPS PPS-GFxx LC E&E, Wasser glasfaserverstérkt, geringer Chlorgehalt
PPS-GFxx E&E, Wasser glasfaserverstarkt
PPS-GMxx E&E, Wasser glasfaser- und mineralverstarkt
PATOT Vicnyl 6130 E&E, Stecker :ie%brzsei:rr:a;:,vg:;/;gz::Err\rllzrstérkt, hochwertige Oberflachen, bromiert UL94 V-0,
Vicnyl 6133 Stecker biobasierend, 30% glasfaserverstarkt, bromiert UL94 V-0, sehr geringe Wasseraufnahme
Vicnyl R6130NH ERE, Stecker :L(?]t:ags;i:]e;;ﬁ:;/osgrlzjzi:E::}rstérkt, hochwertige Oberflachen, halogenfrei UL94 V-0,
Vicnyl 650XF E&E, Metallersatz l;Lofl;z;i;r:ngcie,::;?I\j\esrfzausgerverstérkt, UL94 HB, schnellflielBend, sehr geringe Wasser-
Vicnyl L740HL WT002 LED Reflektor Eic())hb:;ieefzzrll?i;(?:irl:g?;ﬂgfr:ﬁ}:z:r geringe Wasseraufnahme, weile Eigenfarbe,
PA6T/66 Vicnyl R430 Stecker 30% glasfaserverstéarkt, bromiert, UL94 V-0
Vicnyl R430NH Stecker 30% glasfaserverstarkt, halogen- und phosphorfrei UL94 V-0
PEEK Vispeek 9002G Gleitlager u.a. unverstarkt, mittlere Viskositat
Vispeek GR9302 stark belastete Teile 30% glasfaserverstarkt, UL94 V-0
Vispeek CF9302 stark belastete Teile 30% kohlefaserverstarkt, UL94 V-0
Vispeek FG9302 rs:;;k gf;iat?;?;iggile, ;Sr‘:/on?if::dserverstérkt +10% PTFE-Gehalt +10% Graphit-Gehalt, UL94 V-0, selbst-
PA66 PA66-C200 Verpackung, E&E Standardtype unverstarkt
PA66-C112 Haushalt, Griffe, Sportartikel hohe Festigkeit, normale Harte
PA66-Gxx Verkehr, E&E, Bau glasfaserverstarkt
PA66-RGxx1 E&E, Beleuchtung glasfaserverstérkt, bromiert, UL94 V-0 bei 3,6mm, hohe Dichte
PA66-NPG00 PA66-RNGO0 ?’gr:a;lteigtitriikni:olle halogenfrei UL94 V-0, unverstarkt, gute thermische und mechanische Eigenschaften
PA66-NPGxx PA66-RPGxx S, SR glasfaserverstarkt, halogenfrei, UL94 V-0 bei diversen Dicken
Temperaturkontrolle
PA66-RG001 Beleuchtung unverstarkt, bromiert, UL94 V-0
PA66-Mxx Automotive, Mdbel mineralverstarkt
PA66-MGxx Automotive, Maschinenbau mineral- und glasfaserverstarkt
PA66-MRxx E&E mineralverstarkt, bromiert
PA6 PA6-C100 Haushalt, M&bel Standardtype unverstarkt
PA6-C111 Spielzeug, Automotive hohe Festigkeit und Harte
PA6-Gxx Kfz, Elektro, Mobel glasfaserverstarkt
PA6-RGxx1 Elektroteile glasfaserverstarkt, bromiert, UL94 V-0
PA6-RNGxx PA6-NPGxx Schalter, Stecker, glasfaserverstarkt, halogenfrei, UL94 V-0
PA6-RG001 Haushalt, Elektro glasfaserverstarkt, bromiert, UL94 V-0
PA6-ROW  PA6-RNGOO Stecker unverstarkt, halogenfrei UL94 V-0, gute thermische und elektrische Eigenschaften
PA6-Mxx Automotive, Mobel mineralverstarkt
PA6-MGxx Automotive, Maschinenbau mineral- und glasfaserverstarkt
PA6-MRxx Haushalt, Elektro mineralverstarkt, bromiert, UL94 V-0
PA6-MNRxx Apparatebau, Niederspannung mineralverstarkt, halogenfrei, UL94 V-0
PPE PPE-2211 GFxx Wasserversorgung, glasfaserverstarkt

xx = Fiillstoffgehalt

PPE-3311

Innenrahmen Biiroautomation

halogenfrei, UL94 V-0

Auszug aus dem Portfolio, weitere Typen auf Anfrage. Alle Materialien entsprechen den folgenden Richtlinien/Verordnungen: EC 1907/2006 (REACH), 2011/65/EG (RoHS 3), Conflict Minerals Dodd-Frank Act (Sec. 1502).
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KINGFA (Fortsetzung)

+
POLYMER GRADE ANWENDUNGEN EIGENSCHAFTEN
PPE-1321 ANxx Automotive, E&E halogenfrei UL94 V-0 (xx =HDT), EU Ecolabel zertifiziert
PPE-F70 Kabel UL94 HB, Dauergebrauchstemperatur >= 80°C
PPE-F891 Kabel durchschlagfeste VW-1 Grade, Dauergebrauchstemperatur >= 80°C
PPE-F845 Kabel VW-1 Grade, Dauergebrauchstemperatur >= 105°C
PPE-871 Stecker VW-1 Grade, Dauergebrauchstemperatur >= 80 °C
PPE-3311 HGxx TV Gehéuse, E&E Zubehor halogenfrei, hoch lichtbesténdig, hitzestabil, Piano Black, (xx =HDT)
PPE-3100 GPxx Automotive, EQE PPE/PP Blend (xx =Warmeformbesténdigkeitstemperatur HDT)
PPE-JF206 Automotive, E&E PPE/PA Blend, Standardtype
PPE-JF6xx Automotive, E&E PPE/PA Blend
PPE-2641 GFxx Automotive, E&E PPE/PA Blend, halogenfrei, UL94 V-0
PBT PBT-C800 g; (L;:iI::ruse, Tastaturen, Standardtype, UL94 HB, chemikalienbesténdig, hochglénzend
PBT-Gxx Kfz Motorgeh., Scheibenwischer glasfgserverstérkt, UL94 HB, hohe Festigkeit, hitzebestandig, dimensionsstabil, gute
elektrische Performance
PBT-MGxx Haushaltsgeréte, Motor, Stecker mineral- und glasfaserverstarkt, dimensionsstabil, geringer Verzug, hochglanzend
PBT-RGxx, PBT-RGxx1, Lifter, Relais, Kondensator, Spulen, glasfaserverstarkt, bromiert, UL94 V-0 1,5mm, hoch hitzebestandig, gute elektrische
PBT-RGxx2 Stecker, Schalter, Beleuchtung und mechanische Eigenschaften, chemikalienbesténdig
PBT-NPGxx Liifter, Stecker, Kondensatoren glasfaserverstérkt, halogenfrei, UL94 V-0 1,5mm, hoch hitzebesténdig, gute elek-
trische und mechanische Eigenschaften, chemikalienbestandig, schnellflieRend
PBT-RGO02 El. Motoren, Kondensatoren, Schal-  bromiert, UL94 V-0, gute elektrische Eigenschaften, chemikalienbestandig, hoch-
ter, Spulen, Stecker glanzend
PET-NPGO0 El. Motorkomp., Kondensatoren,  halogenfrei, UL94 V-0, gute elektrische Eigenschaften, chemikalienbesténdig, hoch-
Schalter, Spulen, Stecker glanzend
PBT-Txx + PBT-Mxx  Haushalt, Motor, Stecker, Schalter  mineralverstarkt, hohe Dimensionsstabilitat, geringer Verzug, hochgléanzend, UL94 HB
PBT-RTXX Haushalt, Motor. Stecker, Schalter bromiert, UL94‘y—0, mineral- und glasfaserverstarkt, hoch dimensionsstabil, geringer
Verzug, hochgléanzend
Carbonfaser SP1100-Cxx Autoteile PP + Carbonfaser, elektrisch leitend
SP100-Cxx Autoteile, E&E ABS + Carbonfaser, elektrisch leitend, gut flieRend
SP100-Cxx FR Autoteile, E&E ABS + Carbonfaser, elektrisch leitend, flammgeschiitzt
SP200-Cxx Autoteile, E&E PC + Carbonfaser, elektrisch leitend, gute Kombination starr/zéh
SP200-Cxx FR E&E PC + Carbonfaser, elektrisch leitend, flammgeschiitzt
SP200-Cxx XTFE E&E PC + Carbonfaser, elektrisch leitend, reiboptimiert
SP400-Cxx E&E PBT + Carbonfaser, elektrisch leitend
SP600-Cxx eIektroni§che Werkzeuge, PAG6 + Carbonfaser, elektrisch leitend, hohe Steifigkeit und Z&higkeit
Automotive ! !

PP flammgeschiitzt

xx = Fiillstoffgehalt

SP600-Cxx FR

SP601-Cxx

SP601-Cxx FR

PP-R200

PP-R200EX

LDP-3008

PP-R003

LDP-5088
PP-RO 508

NHPP-FR

elektronische Werkzeuge,
Automotive

elektronische Werkzeuge, Sport,
Automotive

E&E, Automotive, elektronische
Werkzeuge

Haushaltsgerate, elektronische
Werkzeuge, Batteriegehduse
Extrusion, Haushaltsgerate

Haushaltsgerate, elektronische
Werkzeuge

Haushaltsgerate, E&E, Batterie-
gehause

dekorative Saisonprodukte
Haushaltsgerate, E&E

Haushaltsgerate, E&E, Sta-
dionbestuhlung

PAG6 + Carbonfaser, elektrisch leitend, flammgeschiitzt

PAG66 + Carbonfaser, elektrisch leitend, hohe Steifigkeit und Zahigkeit

PA66 + Carbonfaser, elektrisch leitend, hohe Steifigkeit und Zahigkeit

PBDE frei, UL94 V-2 mit RTl von 125°C
UL94 V-2 bei 1,5mm, GWFI von 850°C, gute mechanische Eigenschaften

PBDE frei, UL94 V-2, kein Ausbliihen von Additiven

PBDE frei, UL94 V-2

PBDE frei, UL94 V-2 & SC-0 Klassifizierung Rauchdichte
PBDE frei, UL94 5VA, RTl von 120°C

halogenfrei, UL94 V-0, geringe Rauchentwicklung, gute UV-Bestédndigkeit

Auszug aus dem Portfolio, weitere Typen auf Anfrage. Alle Materialien entsprechen den folgenden Richtlinien/Verordnungen: EC 1907/2006 (REACH), 2011/65/EG (RoHS 3), Conflict Minerals Dodd-Frank Act (Sec. 1502).
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TYPE GRADE EIGENSCHAFTEN

Standard Pure S30 fossil basiertes PP + 30% nachhaltige Holzfaser, schnellflieBend, erfiillt EU 10/2011 (Lebensmittel), EN 71-3 (Spielzeug)
Pure S40 fossil basiertes PP + 40% nachhaltige Holzfaser, erfiillt EU 10/2011 (Lebensmittel), EN 71-3 (Spielzeug)
Pure S50 fossil basiertes PP + 50% nachhaltige Holzfaser, erfiillt EU 10/2011 (Lebensmittel), EN 71-3 (Spielzeug)
Pure L40 fossil basiertes PP + 40% groRe nachhaltige Holzfaser, schnellflieBend, erfillt EU 10/2011 (Lebensmittel), EN 71-3 (Spielzeug)
Pure L50 fossil basiertes PP + 50% groRe nachhaltige Holzfaser, erfiillt EU 10/2011 (Lebensmittel), EN 71-3 (Spielzeug)
Plus S30 Flex K fossil basiertes PP + 30% nachhaltige Holzfaser, elastisch modifiziert, erfiillt EU 10/2011 (Lebensmittel), EN 71-3 (Spielzeug)
Plus S40 Flex K fossil basiertes PP + 40% nachhaltige Holzfaser, elastisch modifiziert erfillt EU 10/2011 (Lebensmittel), EN 71-3 (Spielzeug)
Plus S40 Impact D fossil basiertes PP + 40% nachhaltige Holzfaser, schlagzéh modifiziert, erfiillt EN 71-3 (Spielzeug)
Plus L40 Impact D fossil basiertes PP + 40% grofRe nachhaltige Holzfaser, schlagzéh modifiziert, erfiillt EN 71-3 (Spielzeug)
3D S50 Flex K fossil basiertes PP + 50% nachhaltige Holzfaser, fiir 3D-Druck, erfiillt EU 10/2011 (Lebensmittel), EN 71-3 (Spielzeug)
Prime C20 High GK fossil basiertes PP + 20% nachhaltige Holzfaser, sehr hoch schlagzah, erfiillt EN 71-3 (Spielzeug)
Prime S30 High GG fossil basiertes PP + 30% nachhaltige Holzfaser, hoch schlagzéh, erfiillt EN 71-3 (Spielzeug)
Prime L30 High GG fossil basiertes PP + 30% groRe nachhaltige Holzfaser, schlagzéh modifiziert, erfiillt EN 71-3 (Spielzeug)
Prime S40 Impact | fossil basiertes PP + 40% nachhaltige Holzfaser, schlagzh, erfiillt EN 71-3 (Spielzeug)

Eco Loop S40 Impact D recyceltes PP + 40% nachhaltige Holzfaser, schlagzah modifiziert, erfiillt EN 71-3 (Spielzeug)

Loop S30
Loop S30 Impact D

Eco Pure S30
Eco Pure S40
Eco Pure S50
Eco Pure L40
Eco Pure L50

Eco Plus S30 Flex K
Eco Plus S40 Flex K

Eco Plus S40 Impact D
Eco Plus L40 Impact D

3D Eco S50 Flex K

Eco Prime C20 High GK
Eco Prime S30 High GG
Eco Prime L30 High GG
Eco Prime S40 Impact |

Eco PE S40
Eco PE L40

recyceltes PP + 30% nachhaltige Holzfaser, erfiillt EN 71-3 (Spielzeug)
recyceltes PP + 30% nachhaltige Holzfaser, schlagzéh modifiziert, erfiillt EN 71-3 (Spielzeug)

bio-basiertes PP + 30% nachhaltige Holzfaser, schnellflieBend, erfiillt EU 10/2011 (Lebensmittel), EN 71-3 (Spielzeug), ISCC+
bio-basiertes PP + 40% nachhaltige Holzfaser, erfiillt EU 10/2011 (Lebensmittel), EN 71-3 (Spielzeug), ISCC+

bio-basiertes PP + 50% nachhaltige Holzfaser, erfiillt EU 10/2011 (Lebensmittel), EN 71-3 (Spielzeug), ISCC+

bio-basiertes PP + 40% groRe nachhaltige Holzfaser, schnellflieBend, erfiillt EU 10/2011 (Lebensmittel), EN 71-3 (Spielzeug), ISCC+
bio-basiertes PP + 50% groRe nachhaltige Holzfaser, erfiillt EU 10/2011 (Lebensmittel), EN 71-3 (Spielzeug), ISCC+

bio-basiertes PP + 30% nachhaltige Holzfaser, elastisch modifiziert, erfiillt EU 10/2011 (Lebensmittel), EN 71-3 (Spielzeug), ISCC+
bio-basiertes PP + 40% nachhaltige Holzfaser, elastisch modifiziert, erfllt EU 10/2011 (Lebensmittel), EN 71-3 (Spielzeug), ISCC+
bio-basiertes PP + 40% nachhaltige Holzfaser, schlagzéh modifiziert, erfillt EN 71-3 (Spielzeug), ISCC+

bio-basiertes PP + 40% groRe nachhaltige Holzfaser, schlagzéh modifiziert, erfiillt EN 71-3 (Spielzeug), ISCC+

bio-basiertes PP + 50% nachhaltige Holzfaser, fiir 3D-Druck, erfiillt EU 10/2011 (Lebensmittel), EN 71-3 (Spielzeug), ISCC+

bio-basiertes PP + 20% nachhaltige Holzfaser, erfiillt EN 71-3 (Spielzeug), ISCC+

bio-basiertes PP + 30% nachhaltige Holzfaser, erfiillt EN 71-3 (Spielzeug), ISCC+

bio-basiertes PP + 30% groRe nachhaltige Holzfaser, erfiillt EN 71-3 (Spielzeug), ISCC+

bio-basiertes PP + 40% nachhaltige Holzfaser, schlagzéh modifiziert, erfiillt EN 71-3 (Spielzeug), ISCC+

bio-basiertes HDPE + 40% nachhaltige Holzfaser
bio-basiertes HDPE + 40% grofRe nachhaltige Holzfaser

Auszug aus dem Portfolio, weitere Typen auf Anfrage. Alle Materialien entsprechen den folgenden Richtlinien/Verordnungen: EC 1907/2006 (REACH), 2011/65/EG (RoHS 3), Conflict Minerals Dodd-Frank Act (Sec. 1502).
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POLYMER GRADE EIGENSCHAFTEN
Niretan - PA6 B27M schlagzahmodifiziert, leichtflieBend, fiir Spritzguss
B 27 M AE/V2 flammengeschiitzt UL94: V2, schlagzahmodifiziert, fiir Spritzguss
B27N hohe FlieRfahigkeit, flir Spritzguss, gemacht fiir kurze Zykluszeiten, einfache Entformung, UL94: V2
B30N gute FlieRfahigkeit, fiir Spritzguss, gemacht fiir kurze Zykluszeiten, einfache Entformung, UL94:V2
B AE/VO flammengeschiitzt UL94: VO
B C30 30% mineral gefiillt, fir Spritzguss, gute dimensionsstabilitat, gute Steifigkeit
B C35 35% mineral gefiillt, fir Spritzguss, UL94: HB
B CF1515 15% mineral & 15% glasfaserverstarkt, fiir Spritzguss, UL94: HB
B F10 10% glasfaserverstarkt, fir Spritzguss, UL94:HB
BF15 15% glasfaserverstarkt, fiir Spritzguss
BF15M 15% glasfaserverstarkt, fiir Spritzguss, schlagzahmodifiziert
B F20 20% glasfaserverstarkt, fiir Spritzguss
B F25 25% glasfaserverstarkt, fiir Spritzguss, UL94:HB
B F25M 25% glasfaserverstarkt, schlagzahmodifiziert, fir Spritzguss, UL94:HB
B F30 30% glasfaserverstérkt, fur Spritzguss, UL94:HB
B F50 50% glasfaserverstarkt, fiir Spritzguss
B SV10 10% glaskugelverstérkt, fir Spritzgussteile, die isotropische Eigenschaften erfordern
B SV20 20% glaskugelverstarkt, fiir Spritzgussteile, die isotropische Eigenschaften erfordern
B SV30 30% glaskugelverstarkt, fiir Spritzgussteile, die Steifigkeit, Formstabilitat und isotropische Eigenschaften erfordern
Niretan - PA66 A 27 EXL aulen geschmiert, leicht flieRend, schnell zu verarbeiten
A27N leichtflieBend, kurze Zykluszeiten, fir Spritzguss, flammengeschiitzt UL94:V2
A AE/VO flammengeschiitzt UL94:V0
AF20 20% glasfaserverstarkt, fiir asthetische Oberflachen geeignet, UL94:HB
A F20 AE/V2 20% glasfaserverstarkt, flammengeschiitzt UL94:V2
AF30 30% glasfaserverstarkt, flammengeschiitzt UL94:HB
A F30 AE/VO 30% glasfaserverstarkt, flammengeschiitzt UL94: VO
AF35 35% glasfaserverstark, fir Spritzgussteile, die eine hohe Steifigkeit und Dimensionsstabilitat erfordern
AF50 50% glasfaserverstérkt, fir Spritzgussteile, die maximale Steifigkeit und Dimensionsstabilitét erfordern
Niblend PC/ABS FR51 mittlere Temperaturbestandigkeit, gute Schlagzahigkeit, entspricht Richtlinie 2011/95/EG (RoHS 1)
FR54 flammengeschiitzt UL94: VO, hohe thermische Bestandigkeit
S45 flir Spritzgussteile mit geringer Dicke
S45 HG mittlere-hohe Temperaturbestédndigkeit, fir Teile mit asthetischen Anforderungen
S65 hohe Temperaturbestandigkeit, gute meschanische Eigenschaften auch bei niedrigen Temperaturen
S65 HG hohe Temperaturbestandigkeit, fiir Teile mit dsthetischen Anforderungen
Niplene POM C30 PP-Homo, 30% calciumcarbonat modifiziert, fiir asthetische Anforderungen geeignet
C50 PP-Homo, 50% calciumcarbonat modifiziert, fiir &sthetische Anforderungen geeignet
F15 PP-Homo, 15% glasfaserverstarkt
F15 AGR PP-Homo, 15% glasfaserverstéarkt, chemisch gekoppelt
F20 AGR PP-Homo, 20% glasfaserverstéarkt, chemisch gekoppelt
F25 AGR PP-Homo, 25% glasfaserverstéarkt, chemisch gekoppelt
F25 AGR HF PP-Homo, 25% glasfaserverstarkt, chemisch gekoppelt
F30 AGR PP-Homo, 30% glasfaserversarkt, chemisch gekoppelt, UL94:HB
F30 AGR HI PP-Homo, 30% glasfaserverstéarkt, chemisch gekoppelt, schlagzahmodifiziert
F40 AGR PP-Homo, 40% glasfserverstarkt, chemisch gekoppelt
F50 AGR PP-Homo, 50% glasfserverstarkt, chemisch gekoppelt, UL94:HB
T10 PP-Homo, 10% Talkum gefiillt
T20 PP-Homo 20% Talkum gefiillt
T20FR VO PP-Homo 20% Talkum gefiillt, flammengeschiitzt UL94:V0
T30 PP-Homo, 30% Talkum gefiillt
T40 PP-Homo, 40% Talkum gefiillt

Auszug aus dem Portfolio, weitere Typen auf Anfrage. Alle Materialien entsprechen den folgenden Richtlinien/Verordnungen: EC 1907/2006 (REACH), 2011/65/EG (RoHS 3), Conflict Minerals Dodd-Frank Act (Sec. 1502).
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Bio/Eco Typen

POLYMER PRODUZENT GRADE PCR/PIR PCF EIGENSCHAFTEN
ABS LOTTE STAREX ,GREEN" GC-0610T PCR ub Recyclinganteil ca. 10% (chem. Recycling), div. Farben
ABS LOTTE STAREX ,GREEN" GC-0620T PCR ub Recyclinganteil ca. 20% (chem. Recycling), matte Oberfléche, weiche Haptik
ABS LOTTE STAREX ,GREEN" GC-0050K PCR ub Recyclinganteil ca. 50%, Farbe schwarz
ABS LOTTE STAREX ,GREEN" GC-0785 PCR ub Recyclinganteil ca. 85%, Farbe schwarz
ABS VERSALIS SINKRAL B 432/E Balance BCA65 BIO X ISCC+ zertifiziert mit 65% Bio-Naphta
ABS VERSALIS SINKRAL L 322 Balance BA65 BIO X ISCC+ zertifiziert mit 65% Bio-Naphta
ABS VERSALIS SINKRAL F 332 Balance BCA65 BIO X ISCC+ zertifiziert mit 65% Bio-Naphta
ABS VERSALIS SINKRAL B 9 Roma Balance BCA65 BIO X ISCC+ zertifiziert mit 65% Bio-Naphta
ABS ) ) ) ) ) )
transparent LOTTE STAREX ,GREEN" GV-0520 PCR ub MABS mit ca. 35% Recyclinganteil, PMMA wird chemisch aufbereitet
ABS/PET LOTTE STAREX ,GREEN" GC-0703 PCR uD Recyclinganteil ca. 15% aus der Lebensmittelindustrie, dunkle Farben
ABS/PET LOTTE STAREX ,GREEN" GC-0700 PCR uD Recyclinganteil ca. 28% aus der Lebensmittelindustrie
ABS/PET LOTTE STAREX ,GREEN" GC-0730 PCR UD R“ecycllnganten ‘ca. 49 % aus der Lebensmittelindustrie, diverse Farben, geeignet
fiir z.B. Kosmetik Etuis
PA6 TEKUMA TEKUMID 6 P/MS/SZ PIR Regranulat, unverstarkt, schlagzih, Viskositét 3,2, natur/schwarz
PA6 NUREL RECOMYDE B30 P3 UO PIR Regranulat, unverstarkt, flammgeschiitzt (halogenfrei)
PA6 NUREL RECOMYDE B30 P3 PIR UD  Regranulat, unverstéarkt, natur (helle Eigenfarbe) oder schwarz
PA6 GF NUREL RECOMYDE B30 P3G.... PIR X Regranulat, glasfaserverstérkt 10% bis 50%, helle Eigenfarbe oder schwarz
PA6 GF NUREL RECOMYDE B30 P3 G30 U0 BLO1  PIR X Regranulat, glasfaserverstérkt 30%, flammgeschiitzt, schwarz
PAG NUREL RECOMYDE B30 P4 U0 PIR mit min. SQ A Textllfaserabfallen, unverstarkt, flammgeschiitzt (halogenfrei),
ISCC+ zertifiziert
PA6 NUREL RECOMYDE B30 P4 PIR ub mit mindestens 30% Textilfaserabféllen, helle Eigenfarbe oder schwarz, ISCC+
. o ) . . o 1 o
PA6 GE NUREL RECOMYDE B30 P4 G.... PIR uD mlt mindestens 30% Textilfaserabféllen, glasfaserverstérkt 10% bis 50%, helle
Eigenfarbe oder schwarz, ISCC+
PA6 GF NUREL RECOMYDE B30 P4 G30 U0 BLOT  PIR UD  mit mindestens 30% Textilfaserabfillen, glasfaserverstarkt 30%, VO, schwarz
PA6 GF NUREL PROMYDE B300 P2 NFC verbesserte FlieRfahigkeit, 15-30% naturfaserverstérkt, hitzestabilisiert
PA6 GF TEKUMA TEKUMID 6 R/IGF.... PIR Regranulat, glasfaserverstarkt , schwarz
PA6 GF/MR  TEKUMA TEKUMID 6 R/IGF25-MR15 PIR Regranulat, glasfaserverstarkt 25%, mineralverstarkt 15%, schwarz
PA66 TEKUMA TEKUMID 66 OH/IGF... PIR Regranulat, glasfaserverstérkt 25% bis 50%, schwarz
PA66 GF/MR  TEKUMA TEKUMID 66 MWC/IGF25-MR15 PIR Regranulat, glasfaserverstarkt 25%, mineralverstarkt 15%, schwarz
PA66 NUREL RECOMYDE A30 P3 PIR UD  Regranulat, unverstarkt, natur (helle Eigenfarbe) oder schwarz
PA66 GF NUREL RECOMYDE A30 P3G.... PIR UD  Regranulat, glasfaserverstarkt 10% bis 50%, helle Eigenfarbe oder schwarz
PA66 NUREL RECOMYDE A30 P4 PIR UD  mit mindestens 30% Textilfaserabfallen, helle Eigenfarbe oder schwarz
it mi % i a a % bi %
PA66 GF NUREL RECOMYDE A30 P4 G.... PIR uD mlt mindestens 30% Textilfaserabféllen, glasfaserverstérkt 10% bis 50%, helle
Eigenfarbe oder schwarz
PA10T KINGFA Vicnyl Allgemein BIO biobasierend ca. 50% - Rohstoffbasis ist die Rizinusbohne
PA10T KINGFA Vicnyl 6130 BIO biobasierend, glasfaserverstarkt 30%, UL94 HB, sehr geringe Wasseraufnahme
PA1OT KINGFA Vicnyl 6133 BIO biobasierend, glasfaserverstarkt 30%, bromiert UL94 V-0, sehr geringe Wasser
aufnahme
. biobasierend, glasfaserverstarkt 30%, halogenfrei und frei von rotem Phosphor,
PA10T
KINGFA Vienyl R6130NH BlO UL94 V-0, sehr geringe Wasseraufnahme
. . . o . )
PA1OT KINGEA Vicnyl 650XF BIO blobaS|erend,gIasfase'rverstarkt 50%, UL94 HB, schnellflieBend, sehr geringe
Wasseraufnahme, geringer Verzug
PAT0T KINGFA Vicnyl L740HL WT002 BIO biobasierend, mlneralverstarkF 4[1 6, sehr g.erlnge Wasseraufnahme, weiBe Eigen
farbe, hohe Reflektion, langzeitwarmestabil
PC LOTTE INFINO SC-1100UR UD  MVR 10, transparent, zur Produktion von 1to werden ca. 220kg CO? verwertet
PC LOTTE INFINO SC-1220UR X MVR 22, transparent, zur Produktion von 1to werden ca. 220kg CO? verwertet
PC LOTTE INFINO GC-1022U PCR uD Recyclinganteil ca. 20% UL94 1.5 V0, RTI 130°C, ISCC+,GRS, UL-ECV
PC LOTTE INFINO GW-1029 PCR ub Recyclinganteil ca. 50%, hoch schlagzah, ISCC+,GRS, UL-ECV,
PC LOTTE INFINO GW-1008 PCR UD  Recyclinganteil ca. 80%, ISCC+,GRS, UL-ECV, schwarz
PC LOTTE INFINO GW-1005TH PCR Recyclinganteil ca. 50%, transparent

Auszug aus dem Portfolio, weitere Typen auf Anfrage. Alle Materialien entsprechen den folgenden Richtlinien/Verordnungen: EC 1907/2006 (REACH), 2011/65/EG (RoHS 3), Conflict Minerals Dodd-Frank Act (Sec. 1502).
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Bio/Eco Typen

POLYMER PRODUZENT GRADE PCR/PIR PCF EIGENSCHAFTEN

PC LOTTE INFINO GW-3203 PCR ub Recyclinganteil ca. 30%, glasfaserverstarkt 20%, ISCC+,GRS, UL-ECV
PC/ABS LOTTE INFINO GC-1101 PCR ubD Recyclinganteil ca. 15% hohes E-Modul, UL94 1.5 V0, ISCC+,GRS, UL-ECV
PC/ABS LOTTE INFINO GC-1015K PCR ub Recyclinganteil 30%, UL94 3,0 5VA, ISCC+, GRS, UL-ECV
PC/ABS LOTTE INFINO GC-1045 PCR ub Recyclinganteil ca. 30%, UL94 1.5 VO, ISCC+,GRS, UL-ECV
PC/ABS LOTTE INFINO GC-1048 PCR UD  Recyclinganteil ca. 30%, UL94 1.5 5VB, ISCC+,GRS, UL-ECV, chemisch besténdig
. ) % ) ]
PC/ABS LOTTE INFINO GC-1033 PCR uD Recy.":lln‘ganten ca. 35%, UL94 1.5 V0, ISCC+, GRS, UL-ECV, hoch Temperatur
bestandig
PC/ABS LOTTE INEINO GC-1036 PCR uD Recyclinganteil ca. 35%, UL94 1.5 VO, ISCC+, GRS, UL-ECV, schnell flieRend,
schwarz
PC/ABS LOTTE INFINO GW-1041 PCR ub Recyclinganteil ca. 75%, ISCC+,GRS, UL-ECV
PC/ABS TEKUMA TEKUBLEND PCR Regranulat, schwarz
PE WoodComposite Woodcompound Eco PE S40/L40 BIO biobasiertes HDPE + 40% nachhaltige Holzfaser
biobasierendes MEG (Methyl-Ethylen-Glycol) 30%, Anteil fiir eine Reduzierung des
PET
LOTTE PETBIO BIO ub CO? AusstolRes von 0,474kg/kg, Anwendung: Getrénkeflaschen
kompostierfahiges Bio-Polymer aus nachwachsenden Rohstoffen wie z.B. modi-
PLA
NUREL INZEA F38 BIO ub fizierten PLA und Starke (OK Compost nach EN13432)
kompostierfahiges Bio-Polymer aus nachwachsenden Rohstoffen wie z.B. modi-
PLA
NUREL INZEA F29 HT10 BIO up fizierten PLA und Stérke (OK Compost nach EN13432)
POM TEKUMA TEKUFORM PIR Regranulat MFI 9, 13, 27, schwarz
PP TEKUMA TEKUCOM 1/T20 PIR PP-Homopolymer Regranulat, talkumverstérkt 18-20%, schwarz
PP TEKUMA TEKUCOM | /PPCI PIR PP-Copo Regranulat, MFI 1-2 / 2-4 / 10-15 / 15-20, schwarz
PP TEKUMA TEKUCOM I/PPC PIR Regranulat, weill
PP TEKUMA TEKUCOM 1/T40 PIR Regranulat, talkumverstarkt 40%, schwarz
PP TEKUMA TEKUCOM R/GF30 PIR Regranulat, glasfaserverstarkt 30%, schwarz
PP WoodComposite Woodcompound Pure/Plus/Prime  BIO fossil basiertes PP, Anteil nachhaltiger Holzfasern 20-50%
PP WoodComposite Woodcompound Eco Pure/Plus/Prime BIO bio-basiertes PP, Anteil nachhaltiger Holzfasern 20-50%
PP WoodComposite Woodcompound Loop recyceltes PP, Anteil nachhaltiger Holzfasern 30-40%
PP NUREL OLEXENE PPR10 G... CA mittelviskos, 20-40% glasfaserverstarkt, chemisch gekoppelt, weill und schwarz
PP NUREL OLEXENE PPR10 T... CA mittelviskos, 20% oder 40% Talkum verstéarkt, chemisch gekoppelt, weil}
PP GS CALTEX HI-PRENE RG-300 PIR Standard PP, Recyclinganteil mindestens 20%, glasfaserverstarkt 30%
PP GS CALTEX HI-PRENE RM-001 PIR Standard PP, Recyclinganteil mindestens 50%
PP GS CALTEX HI-PRENE RI-100 PIR PP+EPDM, Recyclinganteil mindestens 95%
PP GS CALTEX HI-PRENE RI-100H PIR PP+EPDM, Recyclinganteil mindestens 70%
PP GS CALTEX HI-PRENE RI-100S PIR PP+EPDM, Recyclinganteil mindestens 50%
PCR Recyclinganteil 30%, MFI (230°C, 2,16kg nach ASTM D1238) 17g/10min,
PP -
LOTTE PCR-0352 PCR UD Lo NOL. GRS, weil
PCR Recyclinganteil 50%, MFI (230°C, 2,16kg nach ASTM D1238) 16g/10min,
PP -
LOTTE PCR-0552 PCR UD o) NOL. GRS, wei
PCR Recyclinganteil 70%, MFI (230°C, 2,16kg nach ASTM D1238) 15g/10min,
PP -
LOTTE PCR-0752 PCR ub FDA NOL, GRS, weift
PCR Recyclinganteil 70%, MFI (230°C, 2,16kg nach ASTM D1238) 24g/10min,
PP -
LOTTE PCR-0762 PCR ub FDA NOL, GRS, weilt
PCR Recyclinganteil 90%, MFI (230°C, 2,16kg nach ASTM D1238) 11g/10min,
PP -
LOTTE PCR-0952 PCR UD o) NOL GRS, weit
PS VERSALIS Revive RT 33010 PCR HIPS mit 30% PCR, in RAL 7035 speziell fir ERE Anwendungen
PS VERSALIS Revive — PS Land-Series Forever PCR recyceltes I?S + HIPS, Recyclinganteil 75%, geeignet fiir Extrusion, Thermoform
ing und Spritzguss
SAN VERSALIS Kostil B 366 2050 Balance BA75 BIO X ISCC+ zertifiziert mit 75% Bio-Naphta

Auszug aus dem Portfolio, weitere Typen auf Anfrage. Alle Materialien entsprechen den folgenden Richtlinien/Verordnungen: EC 1907/2006 (REACH), 2011/65/EG (RoHS 3), Conflict Minerals Dodd-Frank Act (Sec. 1502).
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Extrusionstypen

POLYMER PRODUZENT GRADE EIGENSCHAFTEN

ABS LOTTE STAREX SL-0100 supermatt, gute Warmeformbesténdigkeit

ABS LOTTE STAREX SV-0167 erhdhte Chemikalienbesténdigkeit, hohe Schlagzahigkeit

ABS LOTTE STAREX BM-0320J Extrusion und Blasformen, warmeformbestéandig

ABS LOTTE STAREX VE-0860EX sehr gut UV-u. witterungsstabilisiert, erhohte Warmeformbestandigkeit, FR UL94, ohne PBDE, VO =
1,5mm, 5VB =2,5-2,7 mm

ABS Versalis SINKRAL B 732/E Folienextrusion, hochschlagzih

ABS Versalis SINKRAL B 532/E lange Folienextrusion, hohe Festigkeit

ABS Versalis SINKRAL B 432/E lange Folienextrusion mit guter Oberflache, gute Steifigkeit und Zahigkeit

ABS Versalis SINKRAL C 333/M2 Extrusion und Co-Extrusion, semi-matte Oberfldchen (low gloss), schlagzah, hitzebestandig

ABS Versalis SINKRAL C 442 Co-Extrusion und Spritzguss, hitzebesténdig

ABS Versalis SINKRAL LD T 113 - 01 Extrusion und Spritzguss, geringer Gehalt an organisch fliichtigen Stoffen, sehr hoch hitzebestéandig

ABS Versalis SINKRAL LD T 122 - 01 Hoch hitzebesténdig (Vicat 108°C — 50 N-50°C/h)

ABS Versalis SINKRAL B 4 Milano glatte Oberflachen, gel-frei

ABS Versalis SINKRAL B 4 Venezia glénzende Oberflachen, hohes Zugmodul

ABS Versalis SINKRAL B 9 Roma Extrusion, hohe Schlagzahigkeit (Izod 48kJ/km2, 1SO 180 / 1A)

ABS Versalis SINKRAL M 4 Modena matte und seidige Oberflachen

ABS Versalis SINKRAL SK 102 Extrusion, matt, exzellente Oberflachenbeschaffenheit, flammgeschiitzt V-0 (1.6mm)

ABS Versalis SINKRAL SK 112 Extrusion, gldnzend, hohe Schlagzahigkeit, flammgeschiitzt V-0 (1.6mm)

ASA LOTTE STAREX WX-9415H 15% glasfaserverstarkt, hoch schlagzédh

ASA LOTTE STAREX WX-9750 sehr hochschlagfest, erhéht witterungsstabil

ASA LOTTE STAREX WX-9700 hochschlagfest, erhéht witterungsstabil

PC LOTTE INFINO SC-1060P schlagzih, hohe Transparenz, UV-stabilisiert

PC LOTTE INFINO SC-1060U schlagzih, hohe Transparenz, UV-stabilisiert

PC LOTTE INFINO SC-1063U schlagzéh, hohe Transparenz, UV-stabilisiert

PK HYOSUNG POKETONE M710F MP 197°C, Profil-Extrusion, Blasformen, geeignet fiir Lebensmittelkontakt (FDA)

PK HYOSUNG POKETONE M730F MP 222°C, Profil-Extrusion, Blasformen, geeignet fiir Lebensmittelkontakt (FDA und EU 10/2011)

PK HYOSUNG POKETONE M630F MP 222°C, geeignet flir Lebensmittelkontakt (FDA und EU 10/2011)

PK HYOSUNG POKETONE M71FR2A-NP1  Rohrextrusion, Biegefestigkeit 18 MPa bei 23 °C nach ISO 178

PK HYOSUNG POKETONE M71FR2C-NP1  Rohrextrusion, Biegefestigkeit 29 MPa bei 23 °C nach I1SO 178

PK HYOSUNG POKETONE M640A MP 235°C, efrfiillt die Normen EU 10/2011, NSF61, EN 71-3/ EN 71-9, frei von Phthalaten, Bisphenol
A und Halogenen

PP HYOSUNG TOPILENE R200P PP Copolymer geelgrjet fur Helﬁ-.und Kaltwassgrzuleltquen, Fquboder?helzungen, He|zkor9er-,
Abwasser- und Entwasserungsleitungen, landwirtschaftliche und chemische Versorgungsleitungen

| i % i i -

PP HYOSUNG TOPILENE R301 'I:;ACopo, Extrusion, Blasformen, hohe Transparenz, Haze 30%, frei von Phthalaten und Bisphenol-A,

PP HYOSUNG TOPILENE R530A PP-Copo, Extrusion, hohe Transparenz, gute Verarbeitbarkeit, hitzebestandig, FDA und EU 10/2011,
USP Class VI

PP SOREDI NIPLENE T20/C E PP Copolymer mit 20% Talkumgehalt fiir Blas-, Folien- und Profil-Extrusion

PP KINGFA PP-11270 EX Talkum verstéarkt, UV-stabilisiert, gute ausbalancierte mechanische Eigenschaften

PP KINGFA PP-11280 EX hohe Steifigkeit, eingefarbt lieferbar, auch Folienextrusion, gute Prozessfiihrung

Extrusionsqualitat abhangig von der Anwendung

Auszug aus dem Portfolio, weitere Typen auf Anfrage. Alle Materialien entsprechen den folgenden Richtlinien/Verordnungen: EC 1907/2006 (REACH), 2011/65/EG (RoHS 3), Conflict Minerals Dodd-Frank Act (Sec. 1502).
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Extrusionstypen

POLYMER PRODUZENT GRADE EIGENSCHAFTEN

POM KPAC KEPITAL F10-01 Halbzeuge — FDA

POM KPAC KEPITAL F10-02 Halbzeuge und Profil-Extrusion sowie Spritzguss — FDA

POM KPAC KEPITAL F10-03H FM - 2800/MPa

POM KPAC KEPITAL ST-30 hochschlagzéh, Charpy notched= 100 KJ/m2

POM KPAC KEPITAL ST-50 hochschlagzah, Charpy notched= N.B

POM KPAC KEPITAL ST-70 hochschlagzah, Charpy notched= N.B

POM KPAC KEPITAL H100 sehr gute mechanische Eigenschaften, hoch Warmealterungsbestandig
POM KPAC KEPITAL HL100 sehr gute gleit-reib Eigenschaften, gerduschminimierend

Extrusionsqualitét abhangig von der Anwendung
Auszug aus dem Portfolio, weitere Typen auf Anfrage. Alle Materialien entsprechen den folgenden Richtlinien/Verordnungen: EC 1907/2006 (REACH), 2011/65/EG (RoHS 3), Conflict Minerals Dodd-Frank Act (Sec. 1502).
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POLYMER PRODUZENT TYPE EIGENSCHAFTEN

POM KPAC KEPITAL F10-01 natur Extrusion Rundstabe, Schlduche, Halbzeuge

POM KPAC KEPITAL F10-02 natur Extrusion und Spritzguss, hohe Festigkeit

POM KPAC KEPITAL F10-03H natur Extrusion, FM - 2800/MPa

POM KPAC KEPITAL F20-03 natur MFI 9, gute Festigkeit, FDA, TL52476 und TL52636

POM KPAC KEPITAL F20-03M natur MFI19, FDA, emissionsarm nach VDA 275<10ppm

POM KPAC KEPITAL F25-03 natur MFI 13, gute Festigkeit, FDA

POM KPAC KEPITAL F25-03H natur MFI 13, FDA, FM - 2800/MPa

POM KPAC KEPITAL F25-03M natur MFI 13, FDA, emissionsarm nach VDA 275<10ppm

POM KPAC KEPITAL F30-03 natur MFI 27, gute Festigkeit, FDA

POM KPAC KEPITAL F30-03M natur MFI 27, gute Festigkeit, FDA, emissionsarm nach VDA 275<10ppm

POM KPAC KEPITAL F40-03 natur MFI 52, FDA
PP Copo Extrusion, HeiB3- und Kaltwasserzuleitungen, FuBbodenheizungen, Heizkorper-, Abwasser-

PP random HYOSUNG TOPILENE R200P und Entwéasserungsleitungen, chemische und landwirtschaftliche Versorgungsleitungen, ausgezeich-
nete hydrostatische Druckfestigkeit entsprechend DIN 8078 und ISO/DIS 15874

PK HYOSUNG POKETONE M730F MP 222°C, hochviskos, Extrusion und Blasformen, FDA, EU 10/2011, USP Class VI

PK HYOSUNG POKETONE M330F MP 222°C, mittelviskos, FDA, EU 10/2011, USP Class VI

PK HYOSUNG POKETONE M930F MP 222°C, niedrigviskos, Standard unverstéarkt, FDA, EU 10/2011, USP Class VI

Auszug aus dem Portfolio, weitere Typen auf Anfrage. Alle Materialien entsprechen den folgenden Richtlinien/Verordnungen: EC 1907/2006 (REACH), 2011/65/EG (RoHS 3), Conflict Minerals Dodd-Frank Act (Sec. 1502).
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- oo
Medizin-Typen
POLYMER PRODUZENT TYPE EIGENSCHAFTEN
ABS LOTTE STAREX MR-0500 transparent, Gammastrahlen Sterilisation, gute Chemikalienresistenz
ABS LOTTE STAREX MR-0130 opak, Gammastrahlen Sterilisation, sehr gute Chemikalienresistenz
ABS LOTTE STAREX HG-0760GP hochglénzend, sehr gut flieRend
ABS Versalis SINKRAL L3 Pharma Spritzguss, sehr gut flieBend
PC LOTTE INFINO ML-1010R mittelviskos, EtO-Gas Sterilisation
PC LOTTE INFINO ML-1020R niedrigviskos, EtO-Gas Sterilisation
PC LOTTE INFINO MR-1005 mittelviskos, hoch schlagzéh, Gammastrahlen Sterilisation
PC LOTTE INFINO MR-1015 mittelviskos, Gammastrahlen Sterilisation
PC LOTTE INFINO MR-1020 niedrigviskos, Gammastrahlen Sterilisation
POM KPAC KEPITAL MX20BTO1 mittelviskos, hohe Steifigkeit und Festigkeit bei guter Elastizit4t
POM KPAC KEPITAL MX30BTO01 niedrigviskos, hohe Steifigkeit und Festigkeit bei guter Elastizitét
POM KPAC KEPITAL MX25LF01 niedrigviskos, sehr gute tribologische Eigenschaften
PK HYOSUNG POKETONE M710F MP 197°C, hochviskos
PK HYOSUNG POKETONE M730F MP 222°C, hochviskos
PK HYOSUNG POKETONE M630F MP 222°C, hochviskos
PK HYOSUNG POKETONE M330F MP 222°C, mittelviskos
PK HYOSUNG POKETONE M930F MP 222°C, Standard unverstérkt, niedrigviskos
PP HYOSUNG TOPILENE R530 PP-Copo, gute Transparenz, sehr gute Verarbeitbarkeit, gute Hitzebestandigkeit
PP HYOSUNG TOPILENE R530A PP-Copo, Extrusionsqualitat, gute Transparenz, sehr gute Verarbeitbarkeit, gute Hitzebestandigkeit
PP HYOSUNG TOPILENE R701 PP Copo, gute Transparenz
PP HYOSUNG TOPILENE J801 PP Homo, hoch transparent, hohe FlieRfahigkeit, hohe Steifigkeit, schlagzah, geringer Verzug, hoher Glanz

Auszug aus dem Portfolio, weitere Typen auf Anfrage. Alle Materialien entsprechen den folgenden Richtlinien/Verordnungen: EC 1907/2006 (REACH), 2011/65/EG (RoHS 3), Conflict Minerals Dodd-Frank Act (Sec. 1502).
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Leitfahige Typen
POLYMER PRODUZENT TYPE EIGENSCHAFTEN
leitfahig
PAG TEKUMA TEKUMID B HO CF2 mlt.teIV|skos, warmestabilisiert, 10% kohlefaserverstarkt, Oberflachenwiderstand 105 Q, Durchgang-
swiderstand < 103 Qcm
PA6 TEKUMA TEKUMID B HO CF6 mn'telwskos, warmestabilisiert ,30% kohlefaserverstéarkt, Oberflichenwiderstand 1073 Q, Durchgang
swiderstand < 103 Qcm
PA6 TEKUMA TEKUMID 6/CF 12 hochviskos, Oberflaichenwiderstand < 105 Q, Durchgangswiderstand < 106 Qcm
PA6 KPAC KEPAMID 1915CFS 15% kohlefaserverstarkt, schlagzéh, hitzebestéandig
x - N x u B N )
PA66 TEKUMA TEKUMID A HO CF6 wérmestabilisiert, 30% kohlefaserverstéarkt, Oberflachenwiderstand < 10*3 Q, Durchgangswiderstand
<105 Qcm
e o . « ) N A
PARA TEKUMA TEKUAMID MK/6007 CF6 mittelviskos, 30% kohlefaserverstérkt, Oberflichenwiderstand < 10*3 Q, Durchgangswiderstand <
103 Qcm
L % « x . R h
PARA TEKUMA TEKUAMID MK/6007 CF10 mittelviskos, 50% kohlefaserverstérkt, Oberflichenwiderstand < 10*3 Q, Durchgangswiderstand <
103 Qcm
POM KPAC KEPITAL ET-20A LeitruB, Oberflachenwiderstand 1 x 10*3 Q
POM KPAC KEPITAL ET-20S LeitruB, Oberflachenwiderstand 1 x 103 Q
POM KPAC KEPITAL FA-20 kohlefaserverstarkt, LeitruB, Oberflichenwiderstand 1 x 10*3 Q
POM KPAC KEPITAL FC2010 10% kohlefaserverstarkt, 1x10%5 Q, FM — 8.500MPa
POM KPAC KEPITAL FC2020H 20% kohlefaserverstarkt, 1x10%4 Q, FM - 15.600MPa
ABS KINGFA SP100-Sx Spritzguss, Edelstahlfaser, flammhemmend, gute Oberflaiche
ABS KINGFA SP100-Tx FR Spritzguss, Carbon Nanotube (CNT), flammhemmend, gute Oberfliche
ABS KINGFA SP100-Ex Spritzguss, LeitruB, elektrisch leitfahig, einfache Verarbeitung
ABS KINGFA SP100-Ex EX LeitruB, Extrusion, Hochglanz
PC KINGFA SP200-Ex CT Extrusion, Leitruf, Kalander
PC KINGFA SP200-Ex LeitruR, Spritzgussniveau
PC KINGFA SP200-MBx LeitruB, Masterbatch fiir Spritzguss, hoher Gehalt
PA6 KINGFA SP1200-EX Spritzguss, Carbon Nanotube (CNT), flammhemmend, gute Oberflache
PA6 KINGFA SP60-Tx Spritzguss, Extrusion, LeitruR, elektrisch leitfahig, einfache Verarbeitung
PBT KINGFA SP60-Ex Spritzguss, LeitruB, elektrisch leitfahig, einfache Verarbeitung
PBT KINGFA SP400-Cxx EM LeitruB, elektrisch leitféhig, einfache Verarbeitung, elektromagnetische Abschirmung
MPPO KINGFA SP400-Ex Spritzguss, LeitruR, elektrisch leitfahig, einfache Verarbeitung
MPPO KINGFA SP7200-Ex HT Spritzguss, Carbon Nanotube (CNT), flammhemmend, gute Oberfliche
PPE KINGFA SP7200-Ex HG LeitruB, Spritzguss, hoch warmebesténdig, Hochglanz
PPE/ PA KINGFA SP7300-Ex LeitruB, elektrisch leitféhig, Spritzguss, hoch warmebesténdig, hohe Festigkeit
PPS KINGFA SP3200-Ex LeitruB, elektrisch leitfahig, hoch warmebesténdig, strapazierfahig, hohe Festigkeit
PPS KINGFA SP32-Cxx LeitruB, elektrisch leitfahig, hoch warmebestéandig, strapazierfahig, hohe Festigkeit
PC/ABS KINGFA SP71-Cxx LeitruB, elektrisch leitfahig, einfache Verarbeitung
warmeleitfahig
PA66 TEKUMA TEKUMID A L9 / 8988 Warmeleitfahigkeit 8 W/mK, Oberflachenwiderstand < 10* 8 Q, unverstarkt
PA66 TEKUMA TEKUMID A L9 / 7904 Warmeleitfahigkeit 3,2 W/mK, Oberflachenwiderstand < 10*12 Q, unverstarkt

Auszug aus dem Portfolio, weitere Typen auf Anfrage. Alle Materialien entsprechen den folgenden Richtlinien/Verordnungen: EC 1907/2006 (REACH), 2011/65/EG (RoHS 3), Conflict Minerals Dodd-Frank Act (Sec. 1502).
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Flammgeschiitzte Typen
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POLYMER PRODUZENT TYPE EIGENSCHAFTEN KLASSIFIZIERUNG
PC/ABS LOTTE INFINO NH-1015V halogenfrei, gutes FlieBverhalten, blauer Engel — konform UL94 5VB
PC/ABS LOTTE INFINO NH-1017D halogenfrei, hochglanz UL94 5VB
PC/ABS LOTTE INFINO NH-1027HF halogenfrei, leichtflieRend, hitzestabilisiert UL94 5VB
PC/ABS LOTTE INFINO NH-1034 halogenfrei, hitzestabilisiert UL94 5VB
PC/ABS LOTTE INFINO NH-1035 halogenfrei, hitzestabilisiert UL94 5VB
PC/ABS LOTTE INFINO NH-1037 halogenfrei, hitzestabilisiert, leichtflieBend, hochschlagfest UL94 V-0
PC/ABS TEKUMA TEKUBLEND FR 1235 schwarz, MVR 12 cm?3/10min (260°C/5kg) V-0
ABS LOTTE STAREX VE-0800H PBDE-frei, leichtflieRend UL94 V-0
ABS LOTTE STAREX VE-0810 PBDE-frei, schlagzah UL94 V-0
ABS LOTTE STAREX VE-0815H PBDE-frei, hohe Schlagz&higkeit UL94 5VB
ABS LOTTE STAREX VE-0856 PBDE-frei, gute UV & Witterungsstabilitat UL94 V-0
ABS LOTTE STAREX VE-0856U PBDE-frei, sehr gute UV & Witterungsstabilitat UL94 V-0
ABS LOTTE STAREX VE-0860 PBDE—frei.,.se'hr ggte UV & Witterungsstabilitat, fiir Spritzguss, erhdhte W.‘:irme—UL94 5VB

formbestandigkeit
ABS LOTTE STAREX VE-0860EX PBDE-frei.,.se.hr ggte UV & Witterungsstabilitat, fiir Extrusion, erhdhte Warme- UL94 5VB

formbestandigkeit
ABS SOREDI AE/VO leicht flieRend, MFI 35 UL94 V-0
ABS Versalis SINKRAL SK102 Extrusion, matt, gute Oberflachenbeschaffenheit UL94 V-0
ABS Versalis SINKRAL SK112 Extrusion, gldnzend, hoch schlagzsh UL94 V-0
PBT KINGFA PBT-RG002 unverstarkt, bromi'ert, hochw'érm.ebesténdig, gute ChgmikaIienbesténdigkeit, UL94 V-0

sehr gute mechanische Festigkeit, gute elektrische Eigenschaften

glasfaserverstarkt, bromiert, hochwarmebestandig, gute Chemikalienbestén-
PBT KINGFA PBT-RGxx1 digkeit, sehr gute mechanische Festigkeit, gute elektrische Eigenschaften,  UL94 V-0

hohe Dichte

glasfaserverstarkt, halogenfrei, hochwarmebesténdig, leichtflieRend, gute
PBT KINGFA PBT-NPG xx Chemikalienbestédndigkeit, sehr gute mechanische Festigkeit, gute elektrische UL94 V-0

Eigenschaften

unverstarkt, halogenfrei, gute Chemikalienbestandigkeit, hochglanzend, gute
PBT KINGFA PBT-NPGOO elektrische Eigengschafteg, gute Oberﬂéchenbeschagffenheit ’ ’ uL94v-0
PBT KINGFA PBT-R312G30 30% glasfaserverstarkt, bromiert, sehr gute mechanische Werte, hohe Dichte UL94 V-0
PBT NUREL Proxylene B95 P2 SF10 U0  10% Stahlfaser verstarkte Spritzgusstype (EMI shielding), halogenfrei UL94 V-0
PBT NUREL Proxylene B95 P2 UO H unverstérkt, leichtflieRend UL94 V-0
PBT NUREL Proxylene B95 P2 U0 unverstarkt, leichtflieBend, halogenfrei UL94 V-0
PBT NUREL Proxylene B95 P2 G15 U0 H leichtflieRend, 15% glasfaserverstérkt UL94 V-0
PBT NUREL Proxylene B95 P2 G20 UO H leichtflieRend, 20% glasfaserverstarkt UL94 V-0
PBT NUREL Proxylene B95 P2 G30 HR UOleichtflieRend, 30% glasfaserverstarkt, halogenfrei, hydrolysebesténdig UL94 V-0
PBT NUREL Proxylene B95 P2 G30 UO H leichtflieBend, 30% glasfaserverstarkt UL94 V-0
PBT NUREL Proxylene B95 P2 G30 U0 leichtflieRend, 30% glasfaserverstarkt, halogenfrei uL94 V-0
PET NUREL Proxylene A95 P2 G30 U0 H 30% glasfaserverstérkte Spritzgusstype UL94 V-0
PET NUREL Proxylene A95 P2 G30 U0 30% glasfaserverstérkte Spritzgusstype, halogenfrei UL94 V-0
HIPS LOTTE STAREX NH-1904 halogenfrei, leichtflieBend UL94 V-0
HIPS LOTTE STAREX VE-1897 PBDE-frei, schnellflieRend UL94 V-0
HIPS LOTTE STAREX VS-1821 flammwidrige HIPS-Grade fiir E&E, PBDE-frei / HBCD-frei GWT 950°C
PC LOTTE INFINO EN-1052 halogenfrei, Vicat 140°C, gedeckte Farben UL94 V-0
PC LOTTE INFINO HN-3104 halogenfrei, Vicat 135°C, 10% glasfaserverstarkt UL94 V-0
PC LOTTE INFINO HN-3203G halogenfrei, Vicat 149°C, 20% glasfaserverstarkt UL94 V-0
PC TEKUMA TEKULON 11R-VO MVR 11 cm?3/10min (300°C/1,2kg) V-0

Auszug aus dem Portfolio, weitere Typen auf Anfrage. Alle Materialien entsprechen den folgenden Richtlinien/Verordnungen: EC 1907/2006 (REACH), 2011/65/EG (RoHS 3), Conflict Minerals Dodd-Frank Act (Sec. 1502).
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ﬂ Flammgeschiitzte Typen (Fortsetzung)
POLYMER PRODUZENT TYPE EIGENSCHAFTEN KLASSIFIZIERUNG
PC TEKUMA TEKULON GF10- VO MVR 14 cm3/10min (300°C/1,2kg), 10% glasfaserverstarkt V-0
PC KINGFA JH830 halogenfrei, hochwarmebesténdig, gute UV-Bestandigkeit, hohe Zahigkeit, opak  UL94 V-0
PC KINGFA JH830 LT halogenfrei, hochwarmebesténdig, gute UV-Bestandigkeit, hohe Zahigkeit, opak UL94 V-0
PC KINGFA JH830 UV halogenfrei, hochwarmebesténdig, gute UV-Bestandigkeit, hohe Zahigkeit, opak  UL94 V-0
PC KINGFA JH830T halogenfrei, hochwarmebesténdig, transparent UL94 V-0
PC KINGFA JH840 Eco-Grade, hochwirmebesténdig, gute Zahigkeit UL94 V-0
PC KINGFA JH850 halogenfrei, niedrigviskos, gute Zahigkeit UL94 V-0
PC KINGFA Vismid 2102LDS halogenfrei, frei von rotem Phosphor, gute Dimensionsstabilitdt, hohe Zahigkeit UL94 V-0
10% glasfaserverstérkt, halogenfrei, gute Festigkeit und gute Dimensionssta-
PC - x
KINGFA JH720-R0G10D bilitdt, gute Oberflaichenbeschaffenheit UL94 V-0
PA6 NUREL Promyde B30 P2 U0 unverstarkt, halogenfrei, hitzestabilisiert UL94 V-0
PAG NUREL Promyde B30 P2 U0 T unverstarkt, halogenfr?l,Vhltzt'astablllsmrt, mit hohen mechanischen Festigkeit- UL94 V-0
en und verbesserter Zahigkeit
PAG NUREL Promyde B40 P2 UO T u‘nverstarkt, hochvwkos, halogenfrei, hltz“es.tabl.I|S|ert, mit hohen mecha- UL94 V-0
nischen Festigkeiten und verbesserter Zahigkeit
PA6 NUREL Promyde B30 U unverstarkt, hitzestabilsiert, nukleiert und lubrifiziert UL94 V-0
PA6 NUREL Promyde B30 P2 G15 U0 15% glasfaserverstéarkt, halogenfrei und frei von rotem Phosphor UL94 V-0
PA6 NUREL Promyde B30 P2 G20 U0 20% glasfaserverstarkt, halogenfrei und frei von rotem Phosphor UL94 V-0
PA6 NUREL Promyde B30 P2 G30 U0 30% glasfaserverstérkt, halogenfrei und frei von rotem Phosphor UL94 V-0
PA6 NUREL Promyde B300 P2 G25 U0 25% glasfaserverstarkt, leichtflieBend, halogenfrei und frei von rotem Phosphor UL94 V-0
PA6 NUREL Promyde B300 P2 G30 U0  30% glasfaserverstarkt, leichtflieRend, halogenfrei und frei von rotem Phosphor UL94 V-0
PA6 NUREL Promyde B300 P2 GB30 U0 30% glaskugelverstarkt, leichtflieBend, halogenfrei und frei von rotem Phosphor UL94 V-0
PA6 NUREL Recomyde B30 P3 U0 Regranulat, unverstarkt, flammgeschiitzt (halogenfrei) UL94 V-0
PAG NUREL Recomyde B30 P4 U Recycl{ngantell min. 30%, unverstarkt, flammgeschiitzt (halogenfrei), ISCC+ UL94 V-0
zertifiziert
PA6 POLISERVICE Greenamid 6 MVO H selbstverlschend, frei von rotem Phosphor und Halogenen UL94 V-0
PA6 POLISERVICE Greenamid 6 G(c) VO H glasfafserverst'arkt, halogenfrei, gute Balapce zwischen thermischen und ULO4 V-0
elektrischen Eigenschaften, gute Verarbeitung
PA6 POLISERVICE Greenamid 6 MV2 niedrigerer Flammschutz UL94 V-2
PA6 POLISERVICE Greenamid 6 G20 VO H selbstverloschend, 20% glasfaserverstarkt UL94 V-0 GWFI 960°C
PA6 KINGFA PAG6-RNG 00 u‘nverstarkt, halogenfrei, gute Balance zwischen thermischen und elektrlschenUL94 V-0
Eigenschaften
PA6 KINGFA PAG-NPG 00 urwerstarkt, halogenfrei, gute Balance zwischen thermischen und elektnschenUL94 V-0
Eigenschaften
PA6 KINGFA PA6-ROW halogenfrei UL94 V-0
PA6 KINGFA PA6-RGO01 bromiert UL94 V-0
PA6 KINGFA PA6-RGxx1 glasfaserverstarkt, bromiert UL94 V-0
PA6 KINGFA PAG-RNG xx glasféserverst'arkt, halogenfrei, gute Balapce ZW|s<?hen thermlschen und UL94 V-0
elektrischen Eigenschaften, gute Verarbeitung, geringere Dichte
PA6 KINGFA PAG-NPG xx glasféserverst.arkt, halogenfrei, gute Bala'nce zwischen thermischen und ULO4 V-0
elektrischen Eigenschaften, gute Verarbeitung
PA6 KINGFA PAG-RPG xx glasfe?serverst.arkt, halogenfrei, gute Bala-nce zwischen thermischen und UL94 V-0
elektrischen Eigenschaften, gute Verarbeitung
PA6-R NUREL SE;OMYDE B30 P3 G30UO Regranulat, 30% glasfaserverstarkt, black UL94 V-0
PAGT KINGFA PAG Vicnyl R430 tellarom§t|5|ertes PAG, 3'0 % glasfaserverstarkt, warmeformbestéandig, hohe UL9A V-0
Festigkeit, sehr gutes FlieRverhalten
PAG6 POLISERVICE Greenamid 66 G25 VO H selbstverldschend, 25% glasfaserverstarkt UL94 V-0 GWFI 960°C
PA66 POLISERVICE ~ Greenamid 66 GF25 HF VO  selbstverléschend 25% glasfaserverstérkt, mit rotem Phosphor UL94 V-0 GWFI 960°C
PA66 KINGFA PA66-RGxx1 glasfaserverstarkt, bromiert, hohe Dichte UL94 V-0
PAG6 KINGFA PAG6-RPG xx glasfaserverstéarkt, halogenfrei, gute Warmeformbestandigkeit und Festigkeit, UL94 V-0

mit rotem Phosphor, geringere Dichte

Auszug aus dem Portfolio, weitere Typen auf Anfrage. Alle Materialien entsprechen den folgenden Richtlinien/Verordnungen: EC 1907/2006 (REACH), 2011/65/EG (RoHS 3), Conflict Minerals Dodd-Frank Act (Sec. 1502).
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POLYMER PRODUZENT TYPE EIGENSCHAFTEN KLASSIFIZIERUNG
PAG6 KINGFA PA66-NPG xx glfasfaserverstarkt, halogenfrel, gute Warmeformbestandigkeit und Festigkeit, UL94 V-0
mit rotem Phosphor, geringere Dichte
PAG6 KINGFA PA66-RPG 00 upverstarl.(t, halogenfrei, gute Balance zwischen thermischen und mecha- ULO4 V-0
nischen Eigenschaften
PAG6 KINGFA PAG6-NPG 00 upverstarl.d, halogenfrei, gute Balance zwischen thermischen und mecha- UL94 V-0
nischen Eigenschaften
PAG6 KINGFA PAG6-ROW u-nverstarI.(L halogenfrei, gute Balance zwischen thermischen und mecha- UL94 V-0
nischen Eigenschaften
PAG6 KINGFA PA66-RNG 00 upverstarkt, halogenfrei, gute Balance zwischen thermischen und eIektnschenUL94 V-0
Eigenschaften
PAG6 KINGFA PA66-RG001 unverstarkt, bromiert UL94 V-0
PA66 KINGFA PA66-RNG xx glasfaserverstarkt, gute mechanische Werte, geringere Dichte UL94 V-0
PAG6 NUREL Promyde A30 P2 U0 T unverstarkt, erhdhte Festigkeit, hitzestabilisiert, halogenfrei, frei von rotem ULOA V-0
Phosphor
PA66 NUREL Promyde A30 P2 G30 U0 30% glasfaserverstarkt, halogenfrei und frei von rotem Phosphor UL94 V-0
PK HYOSUNG POKETONE M33AF2Y gut flieBend, halogenfrei, frei von rotem Phosphor UL94 V-0
PK HYOSUNG POKETONE M33AG2Y gut flieRend, halogenfrei, 5% glasfaserverstarkt UL94 V-0
PK HYOSUNG POKETONE M93AG6F gut flieBend, halogenfrei, 30% glasfaserverstarkt UL94 V-0
PP KINGFA PP-R200 PBDE-frei, RTI 125°C UL94 V-2
PP KINGFA PP-R200EX gute Balance der mechanischen Eigenschaften, fiir Extrusion, GWFI von 850°C UL94 V-2
PP KINGFA LDP-3008 PBDE-frei, kein Ausbliihen von Additiven UL94 V-2
PP KINGFA PP-R009(1) PBDE-frei UL94 V-2
PP KINGFA PP-R003 PBDE-frei UL94 V-2
PP KINGFA LDP-5088 PBDE-frei, SC-0 Klassifizierung Rauchdichtheit UL94 V-2 & SC-0
PP KINGFA PP-R0 508 PBDE-frei, RTI 120°C UL94 5VA
PP KINGFA NHPP-FR halogenfrei, geringe Rauchentwicklung, gute UV-Besténdigkeit UL94 V-0
PP LOTTE STAREX VP-6020H ungefiillt, bromiert UL94 V-0
PP LOTTE STAREX VP-6220H ungefiillt, bromiert UL94 V-2
PP LOTTE STAREX VP-6240H ungefiillt, bromiert UL94 V-2
PP LOTTE STAREX VI-6121H PP-Copo 20% mineralfaserverstarkt, bromiert, UL-94 bis 5VA UL94 v-0
PP LOTTE STAREX VP-6020N halogenfrei, geringe Rauchentwicklung, UL-94 bis 5VA UL94 V-0
PP LOTTE STAREX VP-6020NL halogenfrei, geringe Rauchentwicklung, UL-94 bis 5VA UL94 V-0
PP LOTTE STAREX VP-6020NS halogenfrei, geringe Rauchentwicklung, UL-94 bis 5VA, fiir Extrusion UL94 V-0
PP LOTTE STAREX VP-6220N halogenfrei UL94 v-2
PP LOTTE STAREX VI-6220N halogenfrei, geringe Rauchentwicklung, 20% glasfaserverstarkt UL94 V-0
PP LOTTE STAREX VI-6232N halogenfrei, 25% glasfaserverstarkt UL94 V-2
PP LOTTE STAREX VI-6120N halogenfrei, 20% mineralfaserverstarkt UL94 V-0
halogenfrei, frei von rotem Phosphor, geringe Wasseraufnahme, sehr gute
PA10T KINGFA Vismid 6364LDS Dimensionsstabilitat, hochwarmeformbesténdig, fiir SMT-ProzeR geeignet,  UL94 V-0
mit Verstarkung
PPE KINGFA PPE-3311 halogenfrei uL94 v-0
PPE KINGFA PPE-3322 halogenfrei UL94 V-1
PPE KINGFA PPE-1311 halogenfrei, alterungsbesténdig, 40% glasfaser-/mineralverstérkt UL94 V-0
LCP KINGFA LCP Vicryst R840 sehr gute Warmeformbestandigkeit, geringer Ausdehnungskoeffizient, ULO4 V-0
geringer Verzug
PPS KINGFA PPS -M65 65% glasfaserverstarkt, warmeformbestandig, hohe Festigkeit, sehr gutes UL94 V-0

FlieBverhalten

Auszug aus dem Portfolio, weitere Typen auf Anfrage. Alle Materialien entsprechen den folgenden Richtlinien/Verordnungen: EC 1907/2006 (REACH), 2011/65/EG (RoHS 3), Conflict Minerals Dodd-Frank Act (Sec. 1502).
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N
POLYMER PRODUZENT TYPE EIGENSCHAFTEN
ABS LOTTE STAREX TX-0520K leichtflieBend, schlagzadh, gute Chemikalienbesténdigkeit, FDA und EU 10/2011, transparent
ABS LOTTE STAREX TX-0520IM leichtflieBend, schlagzih, gute Chemikalienbesténdigkeit, FDA und EU 10/2011, blau getént
ABS LOTTE STAREX TX-0510F leichtflieBend, schlagzédh, NSF51
ABS LOTTE STAREX TX-0550AT schlagzah, antistatisch
ABS LOTTE STAREX MR-0500 MFI 3 - FDA und USP Class VI, Gammastrahlen Sterilisation, gute Chemikalienresistenz
ABS LOTTE STAREX “GREEN" GV-0520 Szcggc;ltes PMMA wird in seine Monomere aufgespalten und als MABS wieder compoundiert, Anteil
. ‘0
PA NUREL Promyde B730 P Copolyamid, lubrifiziert mit verbesserter Transparenz
PA NUREL Promyde B930 P lubrifiziert mit verbesserter Transparenz
PA NUREL Promyde BF730 Copolyamid mit verbesserter Transparenz
PA NUREL Promyde BF940LN lubrifiziert und nukleiert, hoch viskos, mit verbesserter Transparenz
PC LOTTE INFINO SC-1060U Extrusionsqualitat, UV stabilisiert
PC LOTTE INFINO SC-1100UR leicht entformbar, UV stabilisiert, FDA und EU 10/2011
PC LOTTE INFINO SC-1102UR leicht entformbar, UV stabilisiert, FDA und EU 10/2011, blaugeschént
PC LOTTE INFINO SC-1220UR leicht flieBend, leicht entformbar, UV stabilisiert, FDA und EU 10/2011
PC LOTTE INFINO SC-1280UR sehr gut flieRend, leicht entformbar, UV stabilisiert
PC LOTTE INFINO ML-1010R MFI 11,5 — FDA und USP Class VI, EtO-Gas Sterilisation
PC LOTTE INFINO ML-1020R MFI 22 - FDA und USP Class VI, EtO-Gas Sterilisation
PC LOTTE INFINO MR-1005 MFI1 7,5 — FDA und USP Class VI, hoch schlagzah, Gammastrahlen Sterilisation
PC LOTTE INFINO MR-1015 MFI 18 — FDA und USP Class VI, Gammastrahlen Sterilisation
PC LOTTE INFINO MR-1020 MFI 23 - FDA und USP Class VI, Gammastrahlen Sterilisation
. leicht flieBend, gute chemische Bestandigkeit, hohe Klarheit, hohe Festigkeit und Steifigkeit, tempera-
SAN
Versalis KOSTIL B26/6 turwechselbestandig, Farben: blaugeschont (2030) und wasserhell (2050)
. sehr leicht flieBend, gute chemische Bestandigkeit, hohe Klarheit, hohe Festigkeit und Steifigkeit,
SAN
Versalis KOSTIL B36/6 temperaturwechselbesténdig, Farben: blaugeschont (2030) und wasserhell (2050)
PP random HYOSUNG Topilene R301 PP Copo, Extrusionsqualitat, Haze 30%, frei von Phthalaten + Bisphenol-A, FDA und EU 10/2011
. PP Copo, Haze 20%, hohe Steifigkeit, frei von Phthalaten und Bisphenol-A, FDA und EU 10/2011,
PP random
HYOSUNG Topilene R601 geeignet fiir Lebensmittelbehélter, medizinische Spritzen, ISBM-Flaschen, Haushaltswaren
PP Copo, Haze 20%, hohe Steifigkeit, frei von Phthalaten und Bisphenol-A, FDA und EU 10/2011
PP random HYOSUNG Topilene R701 sowie USP Class VI, geeignet fiir Lebensmittelbehalter, medizinische Spritzen, ISBM-Flaschen,
Haushaltswaren
. PP Copo, Haze 20%, hohe Steifigkeit, frei von Phthalaten und Bisphenol-A, FDA und EU 10/2011, geeignet
PP random
HYOSUNG Topilene R801 fiir Lebensmittelbehalter, medizinische Spritzen, ISBM-Flaschen, Haushaltswaren, groBwandige Artikel
. PP Copo, Haze 20%, hohe Steifigkeit, frei von Phthalaten und Bisphenol-A, FDA und EU 10/2011, geeignet
PP random
HYOSUNG Topilene R901 fiir Lebensmittelbehalter, medizinische Spritzen, ISBM-Flaschen, Haushaltswaren, groBwandige Artikel
. PP-Copo, gute Transparenz, sehr gute Verarbeitbarkeit, gute Hitzebestandigkeit, FDA und EU
PP random
HYOSUNG Topilene RS30 10/2011 sowie USP Class VI
. PP-Copo, Extrusionsqualitét, gute Transparenz, sehr gute Verarbeitbarkeit, gute Hitzebesténdigkeit,
PP random
HYOSUNG Topilene RS30A FDA und EU 10/2011 sowie USP Class VI
PP Homo, hoch transparent, hohe FlieRfahigkeit, hohe Steifigkeit, schlagzah, geringer Verzug, hoher
PP random HYOSUNG Topilene J801 Glanz, FDA und EU 10/2011 sowie USP Class VI, geeignet fiir Haushaltswaren und elektronische
Anwendungen
PP Copo Extrusion, Hei3- und Kaltwasserzuleitungen, FuBbodenheizungen, Heizkorper-, Abwasser-
PP random HYOSUNG Topilene R200P und Entwasserungsleitungen, chemische und landwirtschaftliche Versorgungsleitungen, KTW-Zu-
lassung, ausgezeichnete hydrostatische Druckfestigkeit entsprechend DIN 8078 und ISO/DIS 15874
. MFI 65 g/10min — PP-Copo, exzellente Transparenz, sehr gute FlieRfahigkeit, frei von Phthalaten,
PP random
HYOSUNG Topilene R1001 geeignet fiir Lebensmitteldosen, Haushaltsartikel, groRwandige Artikel, erfiillt FDA und EU 10/2011
. MFI 85 g/10min — PP-Copo, exzellente Transparenz, sehr gute FlieRféhigkeit, frei von Phthalaten,
PP random
HYOSUNG Topilene RT101 geeignet fiir Lebensmitteldosen, Haushaltsartikel, groBwandige Artikel, erfiillt FDA und EU 10/2011
PP random HYOSUNG Topilene R1201 MFI 100 g/10min - PP-Copo, exzellente Transparenz, sehr gute FlieRfahigkeit, frei von Phthalaten,

geeignet fiir Lebensmitteldosen, Haushaltsartikel, groRwandige Artikel, erfiillt FDA und EU 10/2011

Auszug aus dem Portfolio, weitere Typen auf Anfrage. Alle Materialien entsprechen den folgenden Richtlinien/Verordnungen: EC 1907/2006 (REACH), 2011/65/EG (RoHS 3), Conflict Minerals Dodd-Frank Act (Sec. 1502).
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FDA & EU 10/2011 Typen

POLYMER PRODUZENT TYPE EIGENSCHAFTEN

ABS LOTTE STAREX HF-0660IW sehr gut flieBend, schlagzah

ABS LOTTE STAREX HF-0680 extrem leichtflieBend

ABS LOTTE STAREX HG-0760 AT sehr gut flieBend, hochgldnzend, antistatisch, UV-stabilisiert

ABS LOTTE STAREX SD-0150W gut flieRend, schlagzih

ABS LOTTE STAREX TX-0520K transparent, leichtflieRend, schlagzéh, gute Chemikalienbesténdigkeit

ABS LOTTE STAREX TX-0520IM blau getont, leichtflieRend, schlagzéh, gute Chemikalienbesténdigkeit

ABS Versalis Sinkral C 442 auch Extrusion und Co-Extrusion, hohe Hitzebestandigkeit, gut flieBend

ABS Versalis Sinkral E 332 gut flieBend, schlagzih, hitzebestéandig

ABS Versalis Sinkral F 332 schnellflieBend, schlagzah, gléanzend

ABS Versalis Sinkral B 432/E Standard, auch Co-Extrusion und Spritzguss, hochschlagzah, hitzebestandig

ABS Versalis Sinkral B 532/E Standard, auch Co-Extrusion und Spritzguss, hochschlagzah, hitzebestandig

ABS Versalis Sinkral B 732/E Standard, auch Co-Extrusion und Spritzguss, sehr hochschlagzah, hitzebesténdig, leichter Glanz

ABS Versalis Sinkral L 322 auch Compoundierung, hochglénzend, sehr gut flieRend, schlagzéh

ABS Versalis M 4 Modena Extrusion und Co-Extrusion, matt, gute Oberflachenbeschaffenheit

ABS Versalis B 4 Venezia Extrusion, Co-Extrusion und Spritzguss, glanzend, mittelschlagzah, hohes E-Modul, hitzebestandig

ABS Versalis B 4 Milano E?(trusion, ~Co—Ex’(rusion und Spritzguss, gute Oberflaichenbeschaffenheit, schlagzéh, warmebestén-
dig, gel-frei

ABS Versalis B 9 Roma Extrusion, hochschlagzah (Izod 48kJ/km?, 1ISO 180/1A)

ASA LOTTE STAREX WX-9120 sehr gut flieRend, sehr gute Witterungsbestandigkeit

PA6 NUREL Promyde B20 P unverstarkt, nukleiert und lubrifiziert

PA6 NUREL Promyde B30 P unverstarkt, nukleiert und lubrifiziert, hitzestabilisiert, UL94 V2 bei 1,5mm

PA6 NUREL Promyde B30 P2 GFC30 30% glasfaserverstérkt, hitzestabilisiert

PA6 NUREL Promyde B33 LN unverstarkt, nukleiert und lubrifiziert, mittelviskos fiir Extrusionsanwendungen

PA6 NUREL Promyde B40 LN unverstarkt, nukleiert und lubrifiziert, hochviskos fiir Extrusionsanwendungen

PA66 NUREL Promyde A30 P2 GFC30 30% glasfaserverstérkt, hitzestabilisiert

PBT NUREL Proxylene B95 LN leichtflieBend, unverstarkt

PBT NUREL Proxylene B96 LN mittelviskos, unverstarkt

PBT NUREL Proxylene B95 P2 GFC30 leichtflieBend, 20% glasfaserverstarkt

PBT NUREL Proxylene B96 P2 GFC20 mittelviskos, 20% glasfaserverstérkt

PBT NUREL Proxylene B96 P2 GFC30 mittelviskos, 30% glasfaserverstérkt

PET NUREL Proxylene A95 P2 GFC30 leichflieBend, 30% glasfaserverstérkt

PC LOTTE INFINO SC-1100UR gut flieBend, leicht entformbar, UV-stabilisiert (nur FDA)

PC LOTTE INFINO SC-1220UR sehr gut flieBend, leicht entformbar, UV-stabilisiert (nur FDA)

POM KPAC KEPITAL F10-01 hochviskos

POM KPAC KEPITAL F10-02 hochviskos

POM KPAC KEPITAL F10-03H hochviskos, sehr gute Steifigkeit und Harte

POM KPAC KEPITAL F10-03HM hochviskos, sehr gute Steifigkeit und Harte, hohe Temperaturbestandigkeit

POM KPAC KEPITAL F20-03 mittelviskos

POM KPAC KEPITAL F20-03BKF mittelviskos, schwarz

POM KPAC KEPITAL F20-03M LOF mittelviskos, sehr geringe Emission

POM KPAC KEPITAL F25-03 mittelviskos

POM KPAC KEPITAL F25-03M LOF mittelviskos, sehr geringe Emission

POM KPAC KEPITAL F30-03 niedrigviskos

POM KPAC KEPITAL F30-03M LOF niedrigviskos, sehr geringe Emission

POM KPAC KEPITAL F40-03 niedrigviskos

POM KPAC KEPITAL F40-34 niedrigviskos, verbesserte FlieRfahigkeit als F40-03

POM KPAC KEPITAL FL2007 mittelviskos, 7% PTFE-Gehalt

POM KPAC KEPITAL FG2025F mittelviskos, 25% glasfaserverstarkt

POM KPAC KEPITAL MX20BTO1 mittelviskos, hohe Steifigkeit und Festigkeit bei guter Elastizitit, USP Class VI

POM KPAC KEPITAL MX25BTO01 mittelviskos, hohe Steifigkeit und Festigkeit bei guter Elastizitat, USP Class VI

Auszug aus dem Portfolio, weitere Typen auf Anfrage. Alle Materialien entsprechen den folgenden Richtlinien/Verordnungen: EC 1907/2006 (REACH), 2011/65/EG (RoHS 3), Conflict Minerals Dodd-Frank Act (Sec. 1502).
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FDA & EU 10/2011 Typen (Fortsetzung)

POLYMER PRODUZENT TYPE EIGENSCHAFTEN
POM KPAC KEPITAL MX30BTO1 niedrigviskos, hohe Steifigkeit und Festigkeit bei guter Elastizitat, USP Class VI
POM KPAC KEPITAL MX25LF01 niedrigviskos, USP Class VI, sehr gute tribologische Eigenschaften
POM KPAC KEPITAL TE-23F mittelviskos, erhéht schlagzéh
PP-Copo, sehr gute Verarbeitbarkeit, kurze Zykluszeiten, hoch schlagzéh, antistatisch, geeignet fiir
PP HYOSUNG TOPILENE J642 Automotive (StoRfanger, Spiegelgeh&use), elektronische Anwendungen (Waschmaschinen), Indus-
triepaletten / - boxen / - container, Haushaltswaren
PP HYOSUNG TOPILENE J700 PP-Homo, gute Verarbeitbarkeit, hohe Festigkeit, geeignet fiir dinnwandige Artikel, elektronische
Anwendungen, Haushaltswaren
PP-Copo, gute Verarbeitbarkeit, kurze Zykluszeiten, hoch schlagzah, antistatisch, geeignet fiir
PP
HYOSUNG TOPILENE J742 groRwandige Artikel (Container), elektronische Anwendungen (Waschmaschinen), Haushaltswaren
PP HYOSUNG TOPILENE J800 PP-Homo, gute Verarbeitbarkeit, hohe Festigkeit, geeignet fiir diinnwandige Artikel, elektronische
Anwendungen, Haushaltswaren
PP HYOSUNG TOPILENE J800S PP-Homo, gute Vc.erarbenbarkelt, hohe Festigkeit, gute Gleiteigenschaften, geeignet fiir medizinische
Spritzen, elektronische Anwendungen, Haushaltswaren
PP-Homo, transparent, gute Verarbeitbarkeit, hoch schlagzah, ausgezeichneter Glanz, geringer Ver-
PP
HYOSUNG TOPILENE J801 zug, geeignet fiir medizinische Spritzen, elektronische Anwendungen, Haushaltswaren, USP Class VI
PP-Copo, gute Verarbeitbarkeit, kurze Zykluszeiten, hoch schlagzéh, geeignet fiir groBwandige
PP
HYOSUNG TOPILENE J842 Artikel (Container), elektronische Anwendungen (Waschmaschine), Haushaltswaren
PP-Copo, gute Verarbeitbarkeit, kurze Zykluszeiten, hoch schlagzéah, geeignet fiir groBwandige
PP
HYOSUNG TOPILENE J945 Artikel (Container), elektronische Anwendungen (Waschmaschinen), Haushaltswaren
PP HYOSUNG TOPILENE R200P PP-Cppo Extru3|on.,v Heil- und Ifaltwasserzule]tungen, Fuﬁbodenhelzqngen, Heakorperlengngen, Abwas-
serleitungen, Entwasserungsleitungen, landwirtschaftliche und chemische Versorgungsleitungen, KTW
PP HYOSUNG TOPILENE R301 PP-Copo Extrusion, Blasformen, hoch transparent, Haze 30%, frei von Phthalaten und Bisphenol-A
PP HYOSUNG TOPILENE R530 PP-Copo, gute Transparenz, sehr gute Verarbeitbarkeit, gute Hitzebestandigkeit, USP Class VI
PP HYOSUNG TOPILENE R530A PP-Copo Extrusion, gute Transparenz, sehr gute Verarbeitbarkeit, gute Hitzebestéandigkeit, USP Class VI
PP HYOSUNG TOPILENE R601 PP-Qopo, hoch transparent, frei von Phthalaten, geeignet fiir Lebensmittelbehalter, medizinische
Spritzen, ISBM-Flaschen, Haushaltswaren
PP HYOSUNG TOPILENE R701 PP-F:opo, hoch transparent, frei von Phthalaten, geeignet fiir Lebensmittelbehalter, medizinische
Spritzen, Haushaltswaren, USP Class VI
PP HYOSUNG TOPILENE R801 PP—F:opo, hoch transparent, frei von F?hthala.ten, geeignet fiir Lebensmittelbehélter, medizinische
Spritzen, Haushaltswaren, groRBwandige Artikel
PP HYOSUNG TOPILENE R901 PP—F)opo, hoch transparent, frei von l?hthala}en, geeignet fiir Lebensmittelbehélter, medizinische
Spritzen, Haushaltswaren, groRwandige Artikel
PP HYOSUNG TOPILENE R1001 MFI 65 g/'1 Omin - PP-Copo, hoch transparent, gutg Vera.rbenbarkelt, frei von Phthalaten, geeignet fiir
Lebensmittelbehélter, Haushaltswaren, groBwandige Artikel
PP HYOSUNG TOPILENE R1101 MFI 85 g/.1 Omin - PP-Copo, hoch transparent, gut.e Verarbeltbarkelt, frei von Phthalaten, geeignet fiir
Lebensmittelbehélter, Haushaltswaren, groBwandige Artikel
MFI 100 g/10min — PP-Copo, hoch transparent, gute Verarbeitbarkeit, frei von Phthalaten, geeignet
PP
HYOSUNG TOPILENE R1201 fiir Lebensmittelbehélter, Haushaltswaren, groBwandige Artikel
PP SOREDI NIPLENE F20 AGR Homopolymer, 20% glasfaserverstérkt, chemisch gekoppelt
PP SOREDI NIPLENE F30 AGR Homopolymer, 30% glasfaserverstarkt, gut flieBend
PP SOREDI NIPLENE T10 Homopolymer, 10% Talkumgehalt
PP SOREDI NIPLENE T20 FC Homopolymer, 20% Talkumgehalt
PP SOREDI NIPLENE T10 cTK Homopolymer, 10% Talkumgehalt mit Erucamid
PP GS CALTEX HI-PRENE HSG42 NE Homopolymer, 20% glasfaserverstarkt
SAN Versalis KOSTIL B26/6 mittelviskos, gute Chemikalienbestandigkeit, sehr geringer Restmonomergehalt
SAN Versalis KOSTIL B36/6 niedrigviskos, gute Chemikalienbesténdigkeit, sehr geringer Restmonomergehalt
PK HYOSUNG POKETONE M730F MP 222°C, hochviskos, Extrusion und Blasformen, USP Class VI
PK HYOSUNG POKETONE M630F MP 222°C, hochviskos, Extrusion USP Class VI
PK HYOSUNG POKETONE M330F MP 222°C, mittelviskos, USP Class VI
PK HYOSUNG POKETONE M930F MP 222°C, niedrigviskos, USP Class VI

Auszug aus dem Portfolio, weitere Typen auf Anfrage. Alle Materialien entsprechen den folgenden Richtlinien/Verordnungen: EC 1907/2006 (REACH), 2011/65/EG (RoHS 3), Conflict Minerals Dodd-Frank Act (Sec. 1502).
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